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CHAPITRE I : 


TABLEAU 
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DESCRIPTION GENERALE 


1.1 Caractéristiques Générales. 


DES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 


Appareil 


Température de fonctionnement 
Gamme 


Fréquences prérégiées 


Pilotage 
Alimentation 
Consommation 


Autonomie 


Exploitation 


Aérien 


Tubes employés 


Encombrement 


Poids 


Emetteur-Récepteur 4 modulation de phase, étanche, portable a la 


main ou 4a dos. 


— 10a ; 45° — 95 % H.R. 


82,5 — 90,5 Me 


1 45 par bande de 1 Mc, les bandes de |’Emetteur et du Récepteur 
pouvant étre différentes 


par quartz en émission et en réception 
autonome par batterie 6 V. et vibreur synchrone 
en réception 0,9 A. - en émission 2,8 A. 


our une répartition approximative de 90 % réception 
P P PP a : “e ! 45 heures 
10 % émission ' 
a l’aide d’un combiné téléphonique, type H 33 I/PT avec pédale d’al- 
ternat et bouton d’appel. Un casque auxiliaire HS-30 Fr permet 
lécoute par un deuxiéme opérateur. 


antenne fouet orientable 1/4 d’onde sur le poste. Prise coaxiale de 
50 ohms type BNC. UG 290/U pour un autre aérien d’impé- 
dance correspondante 


16 « subminiatures » doni 5 du type 5672 | 
5678 
1AD4 
2621 
3B4 
ANGST 157%. 
ANG AV 64 
CGS, 


sélectionnés au point 
de vue calibrage 
filament 


2 » 
\ (Chapitre VII) 


1 » 
2 « miniatures » du type 
2 diodes au germanium du type 
1 diode ay germanium du type 


A woe a oe 


20 cm x 12,5 em x 46,5 cm 


10 kg environ en ordre de marche. 


— 10— 


BOITIER © 


Accessoires 


Compartiment 
supérieur 


Compartiment « 


inférieur | 


=—C—U oe 
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‘4 


|: 


= 


Bloc supérieur . 14 


| | 
1 


1 


1 


Bloc inférieur | 1 
amovible enfi- / 


= =— — = ww 


= = 


chable AV | 4 


It 
\ 


accumulateurs de 


1.2 COMPOSITION DU TH 709 


Emetteur-récepteur a 18 tubes 

quartz de 8,545 Mc/s 

a5 paires de quartz E:R 

prise pour antenne fouet 

prise coaxiale 50 ohms auxiliaire type BNC.UG290;/U 
prise pour combiné type U 79/U 

prise pour casque auxiliaire © 6,35 type PL 55.U.S.A. 


alimentation a vibreur pour HT 115 V et 45 V. 
polarisation — 12 V. 


vibreur auforedresseur synchrone 6 V Mallory type 
, tp 4 
550S a KEYMAW A Ge. 


Ww 
cordon 4 2 conducteurs de raccordement au comparti- 
ment accumulateurs terminé par une douille et une 
fiche « banane » 


[a 


JSS 
2V -“48°AH en série. Fulmen type 2003V 


fusible de sécurité de 5A 


fusible de rechange de 5 A 


interrupteur général 


prise 3 broches pour branchement sur batterie extérieure ou chargeur, 


RADIO-AIR type 


valve anti-gaz 


EM 13 U 


fiche banane et 7 douille pour raccordement du cordon en provenance de 


l'alimentation a vibreur 


ceinture en toile 

bretelles en toile 

casque HS-30 Fr (facultatif) 
notice de matériel 


guides de l’opérateur 


antenne fouet 1'4 d’onde, 3 éléments 


combiné téléphonique H 33 |/PT 


contenus dans une sacoche en toile 
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1.3 DESCRIPTION DE L’EMETTEUR-RECEPTEUR TH 709 


1.3.1 Utilisation. 


L’émetteur-récepteur TH709 est un ensemble portatif a5 fréquences préréglées, fonctionnant en modu- 
lation de phase et alimenté par batteries au plomb incorporées. Il permet des liaisons bilatérales en alter- 


nat pour de petites distances, les fréquences émission et réception pouvant étre différentes dans la gamme. 


1.3.2 Gamme. 


Elle est continue de 82,5 4 90,5 Mc/s. Cing fréquences peuvent étre choisies par tranches de 1 Mc 4 
l'aide d'un commutateur 5 positions, la plage de 1 Mc/s maximum renfermant les 5 fréquences émission, 


pouvant étre totalement différente de la plage de 1 Mc/s renfermant les 5 fréquences réception. 


Deux canaux adjacents doivent @ire séparés par au moins 100 Ke. Avec la fréquence de 8,545 Mc/s 
pour l’oscillation locale du 2 changement de fréquence le récepteur ne peut recevoir la fréquence 85,45 Mc/s. 


Un fonctionnement correct est toutefois possible sur 85,40 et 85,50 Mc's. 


1.3.3. Alimentation. 


AS 
Trois batteries de 2 V.48°AH en série fournissent la tension nécessaire 4 l’alimentation vibreur. Celle-ci 


délivre les tensions de 115 V, 45 V et — 12 V pour l'ensemble E/R. 


1.3.4 Puissance de sortie. 


Le récepteur a une puissance de sortie de 10 mW pour 5,7 V batterie et un signal HF > 5 uV. 


L’émetteur délivre une puissance HF d’au moins 400 mW. 
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CHAPITRE I : FONCTIONNEMENT 


ll. Fonctionnement Général. 


L’émetteur-récepteur TH 709 comporte 18 tubes des types « subminiature » et « miniature » et fonc- 
tionne en modulation de phase. 


Le récepteur comporte deux étages HF et est du type 4 double changement de fréquence, la premiére 
moyenne fréquence étant accordée sur 6,9 Mc et Ia seconde sur 1,645 Mc. Les deux oscillateurs de changement 
de fréquence sont piloiés par quartz. 


L’oscillateur de l’émetteur est également piloté par quartz. Un relais d’alternat permet de passer de 
réception en émission en appuyant sur la pédale du combiné. 


Il.1.1 Récepteur. 


1.1.1.1 — Tableau des tubes utilisés. 


REPERE TYPE FONCTION 
v1 5678 Premiére haute fréquence 
V2 5678 Deuxiéme haute fréquence 
V4 5672 Premier oscillateur 
V5 5678 Doubleur 
V3 5678 Premier mélangeur 
V6 2G21 Deuxiéme oscillateur mélangeur 
V7 5678 Premiére moyenne fréquence 1,645 Mc 
V8 5678 Deuxiéme moyenne fréquence 1,645 Mc 
v9 5678 Troisieme moyenne fréquence 1,645 Mc 
V 10 5678 Limiteur 

CR1 - CR2 2 ee Discriminateur 


Vv 11 5672 Basse-fréquence 
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1.1.1.2 Principe de fonctionnement. 


Le signal capté par l’antenne est amplifié par deux étages HF accordés, utilisant les tubes V1 et V2. 
La présence de ces deux étages confére au récepteur une réjection trés poussée (> 60 dB) des fréquences 
indésirables éloignées et en particulier de la fréquence image du 1¢™ changement de fréquence. La bande 
passante de 1 Mc/s de l’amplificateur HF permet d’amplifier sans commutation des circuits d’accord, les 
5 fréquences de pré-réglage du poste. Il suffit de changer le quartz du 1°" changement de fréquence pour 
changer la fréquence de réception a |’intérieur de la bande de 1 Mc sans avoir a retoucher aux réglages. 


Le signal amplifié est appliqué 4 un premier mélangeur V 3 couplé également 4 un oscillateur local 
(oscillateur V4 suivi du doubleur V 5). 


Le quartz oscille sur : Fréquence réception - 6,9 Mc/s. 
2 


Le battement entre les deux signaux est sélectionné dans le circuit d’anode de V 3 a l'aide du trans- 
formateur T 2 accordé sur 6.9 Mc/s valeur de la premiére fréquence intermédiaire. Ce transformateur a pour 
but essentiel de fournir une protection contre la fréquence image du second changement de fréquence. 
La premiére fréquence intermédiaire est appliquée a4 un deuxiéme tube mélangeur V 6 pour battre avec 
celle de |'oscillateur local piloté par quartz sur 8,545 Mc/s. 


La nouvelle fréquence 8,545 — 6,9 = 1,645 Mc est sélectionnée par le transformateur T-3 et amplifiée 
par V7 — V8 — V9. Les transformateurs T3 et T4 sont a circuits surcouplés tandis que L-5 et L-9 sont de simples 
circuits bouchons. L’ensemble permet d’obtenir la sélectivité demandée a savoir : 


— Bande a4 6 dB > 40 Ke soit + 20 Ke/s + 10 % i : 
. ; > par rapport a 1,645 Mc/s 
— Bande a 75 dB < 200 Ke soit + 100 Ke/s + 10 % | 


Le signal MF attaque enfin un étage limiteur V-10 suivi d’un discriminateur de phase équipé de deux 
détecteurs au germanium. 


Aprés détection et passage dans une cellule de désaccentuation BF constituée par R27 et C45 le signal 
est contrélé en amplitude par un potentiométre non manceuvrable de |’extérieur du poste et appliqué au 
tube V-11 couplé par tranformateur a l’écouteur, d’impédance 250 ohms. 


1.1.2 Emetteur. 


1.1.2.1 Tableau des Tubes Utilisés. 


REPERE TYPE FONCTION 
V 12 5672 Oscillateur 
V 18 5672 Oscillateur BF — amplificateur de microphone 
V 13 5672 Amplificateur HF 
V 14 1AD4 Quadrupleur 
V 15 1AD4 Doubleur 
V 16 3B4 Doubleur 
V 17 3B4 Amplificateur de puissance 


CR 3 “4+N69~ 4V 63 | Associé au modulateur de phase 


ala TH 709 


1.1.2.2 Principe de fonctionnement. 

F émission 
16 
lateur de phase constitué par un circuit en T comportant une résistance variable (diode au germanium) asser- 
vie 4 la modulation et un transformateur de rapport —1 (1). La sortie du modulateur attaque un amplificateur 
V-13 qui attaque 4 son tour a fort niveau, un étage quadrupleur V-14 suivi de deux doubleurs successifs V-15 
et V-16. Le dernier excite I’étage de puissance V-17 fonctionnant en classe C. La modulation issue du micro- 

phone est amplifiée par le tube V-18 avant d’étre appliquée sur le modulateur de phase. 


L’oscillateur du pilote V-12 est contrdélé par quartz de fréquence : \l attaque un modu- 


Coaxial de court-circuit W1. — En le débranchanj il est possible d’intercaler entre V17 ef l’antenne 
un étage amplificateur HF supplémentaire. C’est le Gas Oe VErsions FH709-veiture-et TH 709 fixe. Dans le cas 
du TH 709 portable il ne doit pas étre retiré. 


1.1.3 Appel. 


Le tube V-18 peut aussi étre utilisé en oscillateur BF a 1.500 pps attaquant le modulateur. Le circuit 
d’appel se ferme quand on appuie sur le bouton d’appel situé au dos du combiné. 


lt.1.4 Alternat. 


Le passage de réception a émission et vice-versa est réalisé par un relais commandé 4 partir du 
combiné téléphonique (pédale d’alfernat). 


Il est collé en émission et commute, d'une part le chauffage des filaments des tubes, soit sur le récepteur, 
soit sur l’émetteur, et d’autre part l’antenne, soit sur le circuit d’entrée du récepteur, soit sur celui de sortie 
de |’émetteur. 


Nota : Ne pas déplacer ou retirer le cavalier 111 situ é sous le chassis. Son déplacement n’est nécessaire 


que dans la version TH.709 voiture. pice afl , Ahit/ 
~/ 


11.1.5 Alimentation. 


Les tensions de chayffage des filaments et anodiques sont obtenues 4 partir d’une batterie d’accumula- 
teurs au plomb de 6 V 46 AH, constituée de 3 éléments couplés en série- 


La tension de chauffage est prélevée directement sur ces accumulateurs avec couplage série-paralléle 
des filaments (voir fig. 6). La haute tension de |’émetteur est obtenue par un dispositif a vibreur synchrone 
et transformateur élévateur, le redressement étant effectué par le vibreur. 


La haute tension du récepteur est prélevée sur un enroulement particulier avec redressement par 


-théments stténefer, clioc & jometao win Nef AW. qj. 


La tension de polarisation de — 12 volts utilisée dans |’émetteur pour éviter tout débit exagéré des 
tubes en l’absence d’excitation grille est obtenue 4 partir d’une tension convenable du transformateur et 
redressée par diode au germanium. 


Des cellules de filtrage a résistances et condensateurs complétent l’alimentation. 


(1) Voir note sur le fonctionnement du modulateur de phase § VII-6. 
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CHAPITRE Ill : UTILISATION 


Trois possibilités de portage sont offertes : 


IIl.1 Portage a la main. 

Pour utilisation 4 courte distance. Tenir le poste par la poignée prévue 4 cet effet,les prises et l’antenne 
se trouvant vers l’extérieur. 

ll|.2 Portage a la bretelle (voir fig. 7). 

Pour petits déplacements. Assembler les deux bretelles par la patte d’épaules fixée normalement 
sur l’une d'elles par boutons pression et régler leur longueur de fagon 4 faire supporter par l’épaule la 
majeure partie du poids du poste que l’on tient par sa poignée. 

lll.3 Portage a dos (voir fig. 8). 


Pour déplacements importants en terrain varié. Le poste est fixé au ceinturon et retenu 4 la partie 


. Supérieure par les bretelles qui viennent se rattacher 4 l’anneau arriére fixé au ceinturon. S’assurer que le 


poste est rigidement maintenu sur le dos. Accrocher le combiné, en position d’attente, au support prévu sur 
l'une des bretelles. 


lll.4 Mise en service. 


— Défaire les brides en caoutchouc qui retiennent I’antenne. 
— Assembler les trois éléments de l’antenne. 


— Visser l’antenne sur le poste (s’assurer qu'elle reste sensiblement verticale et qu’elle ne touche 
pas d’objets environnants). 


— Enficher le combiné et le casque auxiliaire. 
— Le poste est prét 4 l’emploi suivant l’une des trois possibilités d'utilisation. 


— Pour mettre en marche l'appareil, relever l’interrupteur placé latéralement sur le compartiment 
inférieur. 

— Sétecter au moyen du commutateur placé sur le panneau supérieur l'une des fréquences A - B - 
C - Dou E quia été choisie pour le trafic. 


— L’appareil est alors en réception et en l’absence du signal d'un correspondant un fort bruit de 
souffle doit étre audible dans |’écouteur. 
— Dés qu'un signal est capté, ce bruit disparait et la parole doit étre claire et compréhensible. 


— Si le signal regu est faible, vérifier que l’emplacement choisi ne se trouve pas 4 proximité d’obs - 
tacles naturels (batiments, ponts métalliques, arbres, lignes de transport d’énergie). Un dépla- 
cement de quelques métres peut suffire a modifier notablement les conditions de réception. 


— L‘orsqu’on appuie sur la pédale latérale du combiné H 33 I|/PT, le poste passe en émission. 


— It suffit alors de parler, en maintenant la pédale pressée, en articulant bien et sans élever 
la voix; maintenir le microphone trés prés de la bouche. Si l’on parle trop fort, |’émetteur est sur- 
modulé et la parole devient inintelligible pour le correspondant. 


— 16 - TH 709 


— Reldcher la pédale dés que l'on a fini de parler. 
— Le poste se trouve d nouveau en réception et recgoit la réponse du correspondant. 
— L’opérateur devra s’exercer d synchroniser son action sur la pédale avec l’échange des demandes 


et des réponses. 


ll est préférable de marquer un trés léger temps d’arrét entre la pression sur la pédale et le début du 
message pour €viter toute coupure de début du message. 


BOUTON D’APPEL NON SELECTIF 


Ce bouton se trouve sur la face externe du combiné. |] permet d’émettre une note 4 1.500 pps environ, 
susceptible d’attirer |'attention du correspondani. A la réception, le signal est audible dans un rayon de 


2 métres autour du combiné téléphonique. Il suffit d’appuyer sur le bouton, lorsque le poste fonctionne en 
réception, pour émettre le signal modulé. 


Iil.5 Repliement du matériel. 


En fin d’exploitation, arréter le poste en basculant |’interrupteur sur position « Arrét ». 
— Remettre dans la sacoche le combiné et le casque aprés les avoir débranchés. 


— Dévisser |’antenne a sa base et la replier en trois éléments. 


ATTENTION 


Le déboitement doit toujours étre effectué 


en commencant par élément fin supérieur. 


— Fixer l’antenne latéralement au coffret, l’embase vers le haut, 4 l’aide des deux pattes caoutchou- 
tées prévues a cet effet. 


me 
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CHAPITRE IV : REGLAGES ET ENTRETIEN 


IV.1 Réglages 


Dans ce chapitre, seuls les réglages des étages HF du récepteur et des circuits de l’émetteur, se trouvent 
décrits. 

Ces réglages sont, soit consécutifs a un changement des fréquences de trafic,soit a un entretien pério- 
dique. lls peuvent s’effectuer a l'aide de |’appareil de contrdéle 1D 292:TH 709 qui est un voltmétre a lampe 
miniature, a sensibilités multiples, et de la clé de réglage fixée sous le couvercle inférieur du poste. Le réglage 
général du poste comportant l’alignement des transformateurs « moyenne fréquence » et du discriminateur 
est du ressort d’un atelier de réparation équipé d’appareils de mesures spéciaux. Le matériel nécessaire 
ainsi que les procédés de régiage sont décrits dans le chapitre VI. 


1V.1.1 Comment opérer? 


— Basculer les deux grenouilles supérieures et sortir le poste en le tirant par la poignée. 


— Basculer ensuite les grenouilles du compartiment inférieur pour dégager le logement des accu- 
mulateurs. 
— Débrancher le cordon du boitier poste (douille et fiche) et brancher 4 la place le cordon spécial 
contenu dans le lot d’alignement ID 292;TH 709. 


La plaquette portant les deux fiches femelles se raccorde aux deux broches situées 4 l’arriére del’ali- 
mentation 4 vibreur. Le point de peinture rouge sur cette plaquette repére le : . Les symboles ;- et — sont 
portés sous les broches de J’alimentation a vibreur. 


ATTENTION : Une erreur de polarité risque de détériorer les condensateurs électrochimiques de 
filtrage. 
— Visser l’antenne et brancher le combiné. 


Mettre le poste en fonctionnement. 


ATTENTION:Dans toutes les manipulations qui vont suivre et tant que le poste ne sera pas 4 nouveau 
protégé par son boitier, prendre les plus grandes précautions pour qu’en aucun cas la métal- 
lisation d’une lampe quelconque ne soit mise accidentellement en contact avec toute piéce 
métallique du poste. Danger de rupture des filaments. . 


IV.1.2 Changement des quartz (voir fig. 9). 


— Les quartz réception sont repérés par la lettre R suivie d'un nombre obtenu en multipliant par 10 
la fréquence en Mc’s du canal. 


Exemple : R-852 correspond a un quartz récepteur sur une fréquence de 85,2 Mc/s. 


— Les quartz émission sont repérés par la lettre T suivie d'un nombre obtenu de la méme fagon 
que pour ceux de réception. 


Exemple : T-875 correspond 4 un quartz émission sur une fréquence de 87,5 Mc/s. 
Les quartz seront enfichés dans les supports prévus a cet effet sur l'un des cétés du poste en respectant 


les marquages, quartz émission a4 droite, réception a4 gauche et dans l’ordre des canaux A-B-C-D-E encom- 
mengant par le haut (voir fig. 9). 


a |: 
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IV. 


40° 


1.3 Régles a observer. 


Le quartz 8,545 Mc/s placé entre les deux rangées ne devra jamais étre modifié ou retiré. Il cor- 


respond 4 l’oscillateur du deuxiéme mélangeur qui est 4 fréquence fixe. 


20 


La bande passante des circuits étant de 1 Mc/s, les numéros des canaux extrémes utilisés ne devront 


pas étre séparés par plus de 10 unités. 
Exemple 845 et 855 et non pas 845 et 856 


IV. 


1.4 Réglage du récepteur. 


ope He tLews 
Se munir de la clé de réglage isolante logé@ sous le couvercleYet remettre le couvercle en 
place. (important.) 

Brancher le cordon de l'appareil de contrdle ID 292/TH-709Jdans la prise 7 broches J9 repérée 
« réception ». 

Tarer au zéro l’aiguille du microampéremétre en tournant le bouton, le commutateur étant sur la 
position « T ». 

Commuter le poste sur le canal le plus élevé en fréquence et le commutateur du ID-292 sur R-6. 
Tourner avec la clé le condensateur variable n°(1) pour obtenir un maximum de déviation de 
l’aiguille. 

Vérifier que l'on observe une déviation sensiblement analogue sur les autres canaux équipés de 
quartz. 

Commuter le poste sur le canal de fréquence approximativement situé 4 égale distance des extrémes 
et l'appareil de contréle sur R-2. 

Tourner le condensateur variable n°(2) pour obtenir un maximum de déviation de I'aiguille. 
Commuter l'appareil de contréle sur R-3. 

Tourner les condensateurs variables N° (3) (4) et (5) dans cet ordre pour obtenir un maxi- 
mum de déviation de l’aiguille. Si l’on n’observe pas de déviation au début. caler les trois con- 
densateurs a peu prés 4 mi-course et reprendre le réglage. 

Reprendre le méme processus une deuxiéme fois. 

Commuter a nouveau sur R2. 


fe . 
Tourner le condensateur n° (2) pour un maximum. 


LE RECEPTEUR EST REGLE. 


RESUME DES OPERATIONS POUR LE REGLAGE DU RECEPTEUR 


Canela wiles: Position du Condensateur Déviation lve sur Geese 
Commutateur ajusiable a régler 1D-292/TH709 
Fréquence fa plus R — 6 Q) maximum 
élevée 
Fréquence moyenne R — 2 (2) » 


» R — 3 (3) (4) ©) » Au besoin caler 
3-4-5 a mi-course 
Recommencer une 
2° fois 


» R —2 (2) » 


~~ 


IV. 
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1.5 Réglage de |’émetteur. 


Oter le cavalier de la prise J8 repérée « Emission» et brancher le cordon de |’appareil de contréle. 


Equiper |’émetteur avec le quartz de réglage sur n’importe quel canal disponible. Ce quartz sera 
choisi de telle sorte que sa fréquence ne soit pas @ plus de 300 Ke/s de ja fréquence d’équipement 
la plus élevée et a plus de 700Kc/s de la fréquence d’équipement la plus basse.Si les quartz d’équi- 
pement ont des fréquences assez rapprochées pour satisfaire ces deux conditions, l’un d’entre eux 
pourra servir pour le réglage. 


Appuyer sur la pédale du combiné de fagon a mettre |’ensemble en émission. 


Commuier le poste sur le canal le plus élevé en fréquence et |’appareil de contréle sur E-3 aprés 
avoir effectué le tarage comme en IV-1-4. 


Tourner le condensateur variable n° (6) et chercher un maximum de déviation de l’aiguille. 


En décalant lentement le condensateur variable de part et d’autre, d’un cété, l’aiguille tombera 
brusquement au zéro (décrochage de I’oscillation) tandis que de l'autre, elle descendra proportion- 
nellement au décalage (ouverture du condensateur). C’est de ce cdté que l’on tournera leconden- 
sateur variable jusqu’a lecture d’une déviation comprise entre 50 % mini et 60 % maxi de celle 
correspondant au maximum. 


Vérifier que l’on observe sur les autres canaux équipés de quartz une déviation sensiblement ana- 
logue. 


Commuter le poste sur la fréquence de réglage et |’appareil de mesures sur E-2. 


Tourner les condensateurs variables n°s (8) et (9) dans cet ordre pour obtenir un maximum 
de déviation de l’aiguille (si l’on n’observe pas de déviation au début, caleg les condensateurs 
a peu prés a mi-course et recommencer le réglage. 


Reprendre le méme processus une deuxiéme fois. 
Commuter l'appareil de contréle sur E-6. 


Tourner les condensateurs variables n° (10) et () dans cet ordre pour obtenir un maximum 
(si nécessaire, caler les condensateurs 4 mi-course avant le réglage). 


Recommencer une seconde fois. 

Commuter l'appareil de contréle sur E 7-1. 

Tourner le condensateur n° (12) pour obtenir un minimum de déviation de l’aiguille. 
Commuter 4 nouveau l’appareil de contréle sur E-6. 

Tourner le condensateur n° (1) pour un maximum. 


Revenir en E 7-1 et chercher un minimum en tournant le condensateur n° (12). 


L’'EMETTEUR EST REGLE. 


Relacher la pédale du combiné. 
Débrancher l’instrument de contréle. 
Remettre le cavalier entre 1 et 7 de la prise J8 «Emission ». 


Si l'on dispose d’un autre poste réglé sur les mémes fréquences, procéder a un essai de liaison 
pour vérifier le bon fonctionnement de |’ensemble. , 
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RESUME DES OPERATIONS POUR LE REGLAGE DE L’EMETTEUR 


Position du Condensateur Déviation Jue 
Commutateur ajustable a4 régler sur 1D/292 


Canal 4 utiliser Observations 


Fréquence la plus E — 3 (6) 50 & 60°, du max. Jen diminuant la 
élevée capacité 


Fréquence de réglage| ~ = (9) maximum au besoin caler 8-9 


a mi-course, recom- 
mencer une 2° fois 


(io) s (1) maximum au besoin caler 10- 
11 4 mi-course, re- 
commencer une 2¢ 

fois 


minimum 
maximum 


minimum 


I1V.2 ENTRETIEN 
IV.2.1 Entretien périodique. 
Il consiste a s’assurer du bon état de propreté et de conservation du matériel aprés son emploi. 


Vérifier le bon état du systéme de portage: ceinture, sangles, boucles, etc... Lavage éventuel a l'eau 


savonneuse en cas de souillure par boue ou corps gras, suivi d'un séchage. Essuyer au chiffon gras les piéces 
métalliques. 


Vérifier et nettoyer les accessoires : antenne (cable nylon interne, filetage, emmanchement) combiné 
téléphonique (cordon et fiche) casque HS-30 (cordon et fiche). 


Vérifier les boitiers, redresser les déformations qu’ils ont pu subir. 
Vérifier l'état des grenouilléres et leur bon enclenchement. 
IV.2.1.1 Accumulateurs (voir fig. 5). 


Vérifier les accumulateurs une fois par mois; les sortir du boitier et vérifier la propreté de leurs 
cosses de contact ainsi que le niveau de I’électrolyte. Si cela est nécessaire, ajouter de l’eau distillée, suivant 
les instructions portées sur le fond du boitier poste. 


Respecter soigneusement les polarités de couplage lors du remontage. 
IV.2.1.2 Fusible (voir fig. 5). 


Vérifier le fusible en le sortant du porte-fusible ; nettoyer les contacts et s’assurer du bon fonction- 
nement des ressorts. 


iV.2.1.3 Témoin d’humidité. 


Sortir avec précaution I’émetteur-récepteur de son boitier et s’assurer que l'indicateur de siccité placé 
dans le couvercle n’a pas viré au rose indiquant Ia présence a’humidité. S’il en était ainsi placer le couvercle 
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dans un four dont la température n’excéde pas 120° afin d’évacuer |’humidité. Lorsque les cristaux seront 
secs, ils auront viré au bleu. 


Replacer Je couvercle et remettre le poste dans son coffret étanche. 


Aucun autre entretien n’est a prévoir au premier échelon. 
°) 


\V.2.2 Dépannage premier échelon. 


Le dépannage premier échelon sera limité a l’échange des éléments d’exploitation qui pourraient @tre 
défectueux 


— Antenne 
— Combiné 
— Casque 
— Fusible 
— Vibreur 


— Accumulateurs. 


iV.2.2.1 Remplacement dy fusible. 


En cas de panne compléte non imputable aux autres éléments, s’assurer qu’elle ne provient pas d’un 
arrét de l’alimentation 4 vibreur (lorsque celle-ci fonctionne on sent, en touchant le boitier avec la main, une 
légére vibration caractéristique). 


Dans ce cas, remplacer le fusible par celui de rechange prévu dans le boitier des accumulateurs et 
vérifier le bon enfichage des fiches « banane » de raccordement. 


Si la panne subsiste, changer le vibreur. 


1V.2.2.2 Remplacement du vibreur. 

Presser les deux tétons d’accrochage et tirer le capot du boitier d’alimentation. 
Tirer a le vibreur pour le sortir de son support. 

Le remplacer par un modéle 6 volts identique. 

Replacer le capot. 


Si l'alimentation ne fonctionne toujours pas, la réparation est du domaine d’un atelier spécialisé. 


IV.2.2.3 Batterie déchargée. 


Si le poste est faible, s’assurer que la batterie d’accumulateurs est suffisamment chargée. Sinon, la 
recharge doit étre faite suivant les instructions portées sur le fond du boitier poste. 


Pendant la charge, dévisser le bouton moleté de la valve anti-gaz située a l'opposé de l’interrupteur. 
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CHAPITRE V : CONTROLES DE BON FONCTIONNEMENT 


V.1 Tensions : 
Elles sont portées sur la figure 10. 


Le chassis est vu cété dessous. Le poste est alimenté a l'aide de son alimentation 4 vibreur fonction- 
nant sous 5,7 volts. Pour relever les tensions des tubes V-12, V-13, V-14, V-15, V-16, V-17, V-18 qui sont ceux 
de Il’émetteur, ne pas oublier de laisser la pédale du combiné appuyée. 


Le voltmétre employé a une résistance de 3.333 ohms par volt, sensibilité 150V pour les hautes tensions 


et 15 V pour les circuits filaments. 0. 
+106 a 
Les valeurs des hautes tensions relevées peuvent varier de 38, environ pour tenir compte des tolé- 


rances des tensions délivrées par les alimentations 4 vibreur ou des oscillateurs en fonctionnement ou non. 
Les tensions extrémes de batterie sont, pour le TH 709 portable exclusivement, 5,3v et 6,2v. 


Les tensions moyennes délivrées par l’alimentation 4 vibreur sont en charge : 


U batterie HT1 HT2 Polarisation 
5,3v: 110v 41v — 10v 
5,7v: 118v 46v — 12v 
6,2v : 125v S1v — 14v 


V.2 Intensités. 


Les seules que l’on puisse facilement mesurer sont celles des débits : 
— basse tension en réception 

—- basse tension en émission 

— haute tension HT2 du récepteur 

— haute tension HT1 de |’émetteur 

— batterie en réception 

— batterie en émission. 


Pour effectuer ces mesures, utiliser un cordon prolongateur entre l’alimentation a vibreur et la prise 
J10 et insérer un milliampéremétre en 1, 4 et 5. 


Valeurs moyennes pour une tension batterie de 5,7 volts. 


~— Basse tension en réception : 160 mA 
— Basse tension en émission : 340 mA 
— HT2 récepteur réglé : 11 mA 
-— HT2 récepteur déréglé en HF : 15 mA 
— HT1 émetteur réglé : : 52 mA 
— HT1 émetteur déréglé : 56 mA 


Pour la mesure de la consommation sur la batterie, insérer un ampéremétre entre celle-ci et le poste ie 
a la hauteur d’une des fiches « banane ». 
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Valeurs moyennes : 


—enréception :09A 
pit inas Pour une tension batterie de 5,7v. 
— en émission :2,8A \ 


V.3 Points de test (voir fig. 11). 


Les nombres portés sur les schémas partiels ou sur le schéma général a l’intersection de plusieurs 
fils se retrouvent sur la figure 11 ot sont représentées les plaquettes de céblage du dessous du chassis. 


Les repéres 63-64-65-66-67-68-69 représentent des perles soudées sur le chassis. 
li est ainsi possible de procéder a des mesures de continuité ou de tension en différents points du poste. 
V.4 Prises de mesures (fig. 12). 


Situées sur le cété du poste, ces deux prises 4 7 broches miniatures et masse centrale sont prévues pour 
le branchement du lot d’alignement ID 292/TH 709 On peut également mesurer directement @ I’aide d’un 
voltmétre 

— la haute tension HT2 du récepteur en 4 de J9 ou de J8 

— la basse tension BT en 5 de J9 ou de J8 

— la haute tension de |’émetteur en 7 de J8 

— a l'aide d’un galvanomeétre sensible ou d’un voltmétre ad lampe continu de forte résistance 

d’entrée, on peut mesurer (compte tenu des remarques du § VI.1.1). 

Pour le récepteur : 

— la tension d’oscillation de V4 en R6é 

— la tension issue du doubleur en R2 

— la tension au limiteur en R3 

— la tension au discriminateur en R1. 

Pour |’émetteur 

— la tension d’oscillation de V12 en E3 

— la tension d’excitation sur V15 en E2 


— la tension d’excitation sur la lampe finale V17 en E6. 
V.5 Résistances par rapport a la masse. 

Elles sont portées sur la figure 14. 

Le poste est vu cété dessous équipé de ses tubes et a l’arrét. 


Les résistances sont mesurées entre chaque broche de lampe et la masse 4 l'aide d’un ohmmétre ne 
délivrant pas de tension préjudiciable aux filaments. 
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CHAPITRE VI : REGLAGES ET DEPANNAGE DU 2° DEGRE 


Vi. 


Vi 


1. Réglage des étages a fréquence intermédiaire. 
.1.1 Matériel Neécessaire. 


Clé de réglage et de déblocage des noix. 

Condensateur de 47 pF muni de fils terminés par des pinces (sert au déréglage des transforma- 
teurs M.F.). 

Galvanométre sensible 1,5 - 3 - 15 - 30 microampéres (type G 223 AOIP par exemple). A défaut, 
mesurer non plus l’intensité entre chaque point test et la masse, mais la tension en utilisant un volt- 
métre continu a résistance d’entrée aussi grande que possible. Cette condition est importante pour 
la mesure sur le test R3 qui est alimenté par une résistance de 3,3 M{&. Pour une résistance d’entrée 
du volimétre a lampe inférieure 4 30 mégohms effectuer une correction de la valeur mesurée. 
Générateur HF couvrant de 1,545 4 1,745 Mc/s et de 6,8 4 7 Mc/s et pouvant délivrer une tension 
de 10 4 100.000 microvolts. L'impédance de sortie est peu critique sauf pour les mesures effectuées 
en attaquant C11-L2 en 6,9 Mc/s. 


Les chiffres de sensibilités MF indiqués plus loin sont valables pour une impédance de sortie générateur 
peu différente de 40 ohms (cas du générateur Métrix 931 avec cordon ouvert). 


Vi 


Fréquencemétre HF précision minimum 1.107! (genre BC 221 - U.S.A.). 


.1.2 Mode opératoire. 


Sortir le poste et son alimentation a vibreur du boitier poste. 

Désolidariser ce boitier du boitier a accumulateurs et débrancher le cordon basse tension. 

Réunir la prise 2 broches de l’alimentation 4 vibreur au boitier a accumulateurs a |’aide du cordon 
prolongateur contenu dans le lot d’alignement ID 292/TH 709f 

Brancher le galvanométre dans la grille du tube limiteur V9, c’est-a-dire entre R3 de la prise de 
mesure et masse. 

Desserrer les noix de blocage des noyaux plongeurs des transformateurs T2 - T3 - LS - T4 -L9. 
Brancher le générateur HF non modulé entre masse et condensateur ajustable C11 réglage n° 3 
au travers d’un condensateur de 0,01 MF. (Cf. fig. 17.) 

S’assurer que le quartz 8545 Ke du deuxiéme change ment de fréquence est bien en place ef tourner 


le commutateur de gammes sur une position non équipée en quartz. 


Mettre le poste en marche au moyen de l’interrupteur placé sur le cété du boitier 4 accumulateurs. 
Une déviation qui correspond au souffle apparait au galvanométre. Valeur moyenne : 0,6 micro- 
ampére, soit sensiblement 2 volts. 


Régler le générateur sur 6,9 Mc et contréler au départ cette fréquence a l'aide du fréquence- 
métre. 


Laisser le poste et le générateur chauffer environ 1/4 d’heure pour attendre la stabilisation. 


NOTA. — Les noyaux des primaires des transformateurs MF se trouvent 4 la partie supérieure des boitiers 


tandis que ceux des secondaires sont 4 Ia partie inférieure (voir fig. 13). 


Les 2 prises accessibles sur le sommet des transformateurs T3 et T4 permettent de connecter le conden- 


sateur de 


47 pF entre ces points et la masse pour désaccorder successivement le primaire et le secondaire. 


Les prises correspondant aux primaires sont cété marquage T3 ou T4, les autres correspondent aux 
secondaires. 
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— Injecter ensuite une tension MF suffisante pour obtenir une déviation sensiblement double de celle 
due au souffle. Suivre ensuite les indications contenues dans le tableau ci-dessous. 


Pour une déviation 
Régler de l'appareil de Observations 
mesure 


a mon Augmenter la sor- 
Primaire de T 4 Mettre 47 pF entre prise second. et masse! g 


tie du générateur 


: . : rver le 
Secondaire de T 4 Mettre 47 pF entre prise prim. et masse | ene ice fe 
/ niveau au limiteur 


L5 Diminuer la sortie du générateur 


Primaire de T 3 Mettre 47 pF entre prise second. et masse, Augmenter la 
sortie du 


Secondaire de T 3 Mettre 47 pF entre prise prim. et masse générateur 
Secondaire de T 2 Désaccorder le primaire. 
Primaire de T 2 Réduire la sortie du générateur. 


Lorsque le réglage est terminé, régler la sortie du générateur de fagon a obtenir 1,5 microampére, 
soit 5 volts au limiteur. La valeur trouvée donne la sensibilité des étages MF. Celle-ci est de l’ordre de 60 
a 160 microvolts dans les conditions de mesure indiquées au § VI.1.1. 


Serrer les noix de blocage. 


NOTA 1. — L’écart important entre les valeurs extrémes données pour Ia sensibilité MF provient en grande 
partie des erreurs de lecture en R3 introduites par les seuvils de démarrage du courant grille des différents 
tubes équipant |’étage limiteur (V10 - 5678) ainsi que par la tolérance sur la résistance R 22. 

Pour la méme raison les niveaux donnés ci-dessous pour les différents étages peuvent varier assez 
notablement. Ils sont donnés 4 titre indicatif. 

L’expression réelle de sensibilité est celle du rapport signal/bruit dont la méthode de mesure esi exposée 
dans le paragraphe VI.3.2. 
NOTA II. — Pour la recherche d’un étage en panne, il sera nécessaire de brancher d’abord le générateur 
réglé sur 1,645 Mc sur les grilles des tubes V-9, V-8, V-7, V-6, le réglage des, étages successifs se faisant 
comme indiqué plus haut. 

On réglera en dernier le transformateur T2 en attaquant en 6,9 Mc C-11 4 travers un condensa- 
teur de 0,01 MF. 

Les niveaux moyens nécessaires sont de l’ordre de : 

300 mV sur la grille de V-9 en 1,645 Mc’s 


8.5 mV » de V-8 » 
140 uV » de V-7 » 
300 nV » de V-6 » 
20 nV » de V-3 en 6,9 Mcis 


Ces niveaux s’entendent aprés réglage pour 5 volts au limiteur, soit 1,5 microampére sur le galvano- 
métre. 


La figure 15 représente une courbe type de la sélectivité des étages MF. 


Chaque AF du générateur de part et d’autre de 6,9 Mc/s sera contrélé a l’aide du fréquencemétre. 
Notons que les AF positifs en 6,9 Mc,s sont négatifs en 1,645 Mc/s et inversement. 
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Vi.2 Réglage du discriminateur. 


— On utilisera le méme générateur que précédemment, réglé sur 6,9 Mc et branché en C-11 4 travers 
un condensateur de 0,01 MF. 

— Entre 1 de la prise réception et la masse, brancher un galvanométre 4 zéro central. 

— Desserrer les noix de blocage du discriminateur T-5 aprés avoir dévissé les deux bouchons. 

— le noyau primaire se trouve du cété des perles de sorties, le secondaire étant a l’opposé. 

— Dévisser les deux noyaux 4 fond. 

— Rentrer le noyau primaire jusqu’d l’obtention d’un maximum de déviation. 

— Visser ensuite le secondaire de fagon 4 obtenir le calage du galvanométre au zéro central. 

Le bon fonctionnement du discriminateur sera mis en évidence par les mesures suivantes : 


a) Injecter avec le générateur une tension suffisante pour saturer le limiteur en 3 de la prise«réception »: 
10 volts environ, soit 3 microampéres pour un décalage du signal d’accord pouvant atteindre -+ 30 Ke. Ceci 
conduit 4 utiliser la tension maximum disponible au générateur afin d’éliminer l’effet de la MF. Décaler le géné- 
rateur de part et d’autre de 6,9 Mc de -- 15 Kc, en contrélant si besoin est avec un fréquencemétre. Les tensions 
doivent étre au moins égales a +: 9 V, soit + 9 microampéres en R-1. 


b) Procéder de méme pour un AF de + 30 Ke. 


Tension minimum = 18v, soit — 18 microampéres en R-1. La figure 16 représente une courbe type 
du discriminateur. Les tensions sont relevées en R1 en fonction des décalages du signal MF de part et d’autre 
du zéro. 


V1.3 Réglage HF du récepteur. 
VI.3.1 Matériel Nécessaire. 


— Générateur HF modulé en fréquence et couvrant la gamme d'utilisation du TH 709. Fréquence 
de modulation 1.000 c’s, indice 10 soit déviation 10 Kc/s, la sortie HF se faisant sur 50 ohms d’impédance. 


— Galvanométre ou voltmétre a lampe continu. 


— Millivoltmétre B.F. et résistance pure de 600 ohms. 


VI.3.2 Mode opératoire. 


La sortie BF sera chargée par une résistance de 600 ohms (bien que différente de l’impédance de |’écou- 
teur cette valeur est correcte). 


Les mesures de tensions de sortie seront effectuées aux bornes de cette résistance a l'aide du _milli- 
voltmétre BF. 


Trois possibilités de branchement sont offertes : 
a) On dispose d’un connecteur 10 contacts U 77/U SOURIAU 


Souder entre A et B la résistance et relier J et B par un fil de court-circuit. Brancher le connecteur 
sur J5 4 la place du combiné. 


b) On dispose d’une fiche type PL-55 
Brancher la résistance a ses bornes et l’enficher en J6. Etablir un court-circuit entre J et B de la prise J5. 
c) On ne dispose que d’un combiné. 


Lui dter sa pastille écouteur qui est fixée par une vis située au dos du combiné ; débrancher les deux 
fils en desserrant les vis placées sur le pourtour de la pastille. Connecter entre ces fils la résistance. Le court- 
circuit entre J et B esi opéré dans ce cas par les connexions 4 l’intérieur du combiné. 
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Ce court-circuit est indispensable a tous les cas pour court-circuiter le modulateur tant que l’on est 
en réception. 
— Raccorder la sortie du générateur HF a la prise coaxiale située sur le panneau avant du poste. 


— Choisir la fréquence au milieu des quartz extrémes équipant le poste : 


1 — Brancher le galvanométre entre 6 de J9 et la masse Tourner C-50 (n° 1) pour un maximum. 
2 — Brancher le galvanométre entre 2deJ9 et la masse Tourner C-57 (n° 2) pour un maximum. 
3 — Brancher le galvanométre sur le limiteur entre 3 de J9 et la masse. Accorder le générateur sur 


la fréquence de réglage, modulation coupée et injecter une tension HF permettant d’obtenir une déviation 
supérieure a celle due au souffle. 


Tourner C-11 (n° 3) C-6 (n° 4) C-2 (n° 5) dans cet ordre pour une déviation maximum. 


4 — Reprendre le réglage de C-57 (n° 2) galvanométre branché en 2 de la prise de mesure. 
5 — Mettre la modulation 1 Kc du générateur en marche. Régler la déviation 4 10 Ke ef réaccorder le 
générateur. 


— Régler l’atténuateur pour obtenir 1,5 uV de d.d.p. HF a la prise coaxiale d’entrée. Noter la tension 
basse fréquence. Cette tension,le potentiométre étant tourné 4 fond dans le sens des aiguilles d’une 
montre, est de l’ordre de 2,1 volts, ce qui correspond sensiblement 4 7 milliwatts. 


— Couper la modulation. Noter la tension résiduelle. Elle est de l’ordre de 65 millivolts. 


— Etablir le rapport entre les deux tensions relevées et le transformer en décibels. 
Exemple. — Avec U1 = 2,1 volts et U2 = 65 millivolts 


U1 2,1 
-=— =32 
U2 ~—0,065 
dB = 20 log. 32 = 20 x 1,5 = 30 
C’est la valeur qui sera trouvée en moyenne sur tout poste fonctionnant correctement et bien réglé 
Une variation de + 2 dB est acceptable. 
Nota. — Le poste est livré réglé en basse fréquence de fagon 4 sortir 5 mW minimum pour 1,5 microvolt. 
Aprés les essais décrits ci-dessus, il sera bon de caler le potentiométre de fagon 4 satisfaire a cette condition. 


Il suffira de tourner le potentiométre en sens inverse jusqu’a lire 1,75 volt en basse fréquence pour 1,5 
microvolt modulé 4 l’entrée du récepteur. 


Vi.4 Réglage de {’émetteur. 


VI.4.1 Matériel Nécessaire. 
— Wattmétre HF d’impédance 50 ohms. 


— Galvanométre ou lot d’alignement. 


VI.4.2 Mode opératoire. 


Se reporter au chapitre IV - Réglages et Entretien. 

A la place de l’antenne fouet, connecter dans la prise coaxiale le cordon d’un wattmétre HF qui per- 
mettra de connaitre la puissance de sortie. 

Pour une alimentation de 5,7 volts, déja utilisée pour les autres mesures, la puissance émise sur la 
fréquence de réglage est en moyenne de 750 mW. Une puissance nettement inférieure 4 cette valeur indi- 
querait un mauvais fonctionnement ou un mauvais réglage. 


TH 709 


CHAPITRE VII 


Vil. SCHEMAS ET NOMENCLATURE DES DIFFERENTS ETAGES DE L’E.R. 709. 


— 29 — 


S30 TH 709 


C8 yy 


VERS GRILLE DE V2 


EmMerTtTeur 
vers HT.2 
Point Rovge __» fasten Seats S3 
BROCHAGE 


Ie? HF. 


TH 709 a 3) 
Numéro 2 
Repé D Tl 
epére CETH. ESIGNATION 
Pays aden rere ae AN". AsoVAla Nerree. 
Cc 1 CONDENSATEUR papier’ 5.000 pF E20 68st 
Cc 2 317 333 » ajustable, a air 10 pF 
_ 490 ~*~ AGo xia? 
C 3 2 000 300 » céramique 47 pF ~ 10% C.T.. 30 500 40 
iy eh cha’ 190 volta Prete, 
c 5 2 002 713 » ‘epier os. 000 pF is 
C 6 317 333 » ajustable, 4 air 10 pF ae 
ps0 &16OXx/0 
C 8 2 000 300 » céramique 47 pF -- 10%, C. T.473302-500-4446 
J 1 317 314 SUPPORT a’antenne 
J 2 317 216 PRISE coaxiale Ottawa 
L 4 209 624 BOBINE d’accord plaque 
R1 2 000 343 RESISTANCE de 18.000 & — 10°, 14 W. 
R 2 2 000 345 » 1M 2 — 10°, 14 W. 
R 3 2 000 341 » 1.000 2 + 10°, 1:4 W. 
R 4 2 000 343 » 18.000 «2 + 10°, 1/4 W. 
Relais 317 188 RELAIS émission-réception 
T 1 317 325 CIRCUIT d’entrée 
3.47-tYF 
v1 2000-278 TUBE 4 vide « subminiature », type 5678. 


ee y ee 


TH 709 


V2 
5678 


C12 


Jw VERS GRILLE DE V3 


VERS HT.2 


1234 5 


Point Rouge ——™ -——.-@©-@-6-@ -@ -— 


Brochace 


Falla «Fa oe 


TH 709 - 33- 


Repére Numéro 
C.F.T.H. 
294 ye 

Cc 7 2-062 7H 
Cc 10 2 002 713 
Cc 11 317 333 
Cc 12 2 000 300 
L 2 209 515 
R 5 2 000 345 
R 6 2 000 341 
R 7 2 000 343 
SAF FA} 

v2 TAO Ltr 


DESIGNATION 


RT oat fo Phe Ae. M6 Va Atrrree_ 
CONDENSATEUR papier 5.000 pF_ AAO = ON 


» papier 5.000 pF gapscAsptie, “OR 


» ajustable @ air 10 pF. ; eG 
=o + A6ax re 


» céramique 47 pF + 10% C.T. #& 


BOBINE d’accord plaque. 


RESISTANCE de 1M Q + 10% 1/4 W. 


» 1000 2 + 10% 114 W. 
» 18000 2 + 10% 14 W. 


TUBE 4a vide « subminiature », type 5678. 


s 


maw ts TH. 709 


vers HT.2 


; 412345 
Point Rouge ——_» ——--@-@-@-@-@ -—— 


BROCHAGE 


|° 


changement de fréquence et circuit M. F. 6,9 Mc/s 


TH 709 -35- 
Numéro 
Repé DESIGNATION 
nea C.F.T.H. 
24 4 fy ne ae > ~40 “€, ASS V; A Dey ce 

C 13 2002-743. | CONDENSATEUR ¢ papier 5.000 pF oe . 

C 13 bis 2 002 713 » “pe pter’ 5.000 pF BPE PME ta, 0 

C 14 209 494 » céramique 47 pF — 5°, C.T. — 30 ~ 60» 10-6 

Cc 15 209 494 » céramique 47 pF — 5%, C.T.— 30 — 805.10-6 

: . — 20% | 
C 16 210 097 » céramique 10.000 pF 800. ' 350 V. s. 
i oO 

L 3 209 516 BOBINE de choc filament 

R 8 209 499 RESISTANCE 680.000 «| - 109,14 W. 

R 9 2 000 701 » 100.000 © — 10% 14 W. 

R 10 2 000 341 » 1.000 @ — 10% 14 W. 

T 2 209 476 TRANSFORMATEUR ere M.F. 6,9 Mc s. 

3.4} tht 

V 3 3-906-278- =| TUBE a vide « subminiature », type 5678. 

Cet 2.683090 |Comoen/alim Corn argue a 
At pre hE -2350 % AGOXSD 
. ¢ A 2 f\7 a 

R66 | 2.980 34a + 104 Aw. 


—_ 


TH 709 


ee Gs 


C52 


|—— VERS GRILLE DEVS 


Be 
94] 96 ie ae 


CI CO 
0. @ C @ C. 
95 97 99 401 103 vers .HT_2 
Cc 51 , sa Cea 
4234585 
Point Rouge ——— —-¢-@-@-@. @-— 
BROCHAGE 
Fury x bol = Fr Ky 6,9 
2 
geaul— 
cillation quartz du premier changement de fréquence -récepteur 
ana OPAL SDiCU ss Reecapl- iOn toael[s 
OKO = GF Ke xtal B5,L — > 34,190 Tcukes look, 
foo Re = G,toke it 65,4 —2 DT oe 160 Ke =50 k, 
ROORG S, ISO Re yy 85,6 —> 34,950 © 
h OO SC = Us Ke ot Oe aa. 34, SU 


Cmi( sour ; 
F. Tx 


an ae oo OS ae 


TH 709 30 


Numéro 
C.F.T.H. 


Log. 33° 
2-062-7#48- 


317 333 
2 002 713 


2 000 300 
LIGBY 
=2T0-095- 


204-350 
2002 AR 


209 870 

2.000 Fhy 
Zoe Pe 
2 000 701 


2 000 782 


319. 226 
2-060-277> 


DESIGNATION 
ee ee: cA” C. Aso Un Ataviee 
CONDENSATEUR 4 oepier 5.000 pF DLAI 8: 
» ajustable, 4 air a0 iy 


AYO oles BuULice 


foot, «40 G 
» esiet’s.o00 pF + 50% 160 V. s. 


» céramique 47 pF = 10% C.T. — 750 + 16010-6 


-papier—5,000--pF—209, 160. V_s,—~ 
towns L1H _papier 5,006-p—=202% 460-¥—s— 
BOBINE d’accord., 


» 


BOBINE de choc grille. 


RESISTANCE 100,000 @ + 10% 1/4 W. 


» 047M Q + 10% 1/4 W. 


TUBE a vide «subminiature », type 5672. 


TH 709 


ose NR ce 


V5 
5678 


R33 


VERS FILAMENT DE V3 


VERS C52 


| 
N 
—— s.r 


T 56 
= VERS.HT_2: 


2345 


e- 


Point Rouge 
BROCHAGE 


Doubleur de l’oscillateur quartz du premier changement de fréquence 


TH 709 ae ioe 


Numéro 
C.F.T.H. 


n 4 ; ed 


2-662 H- 


317 333 
2 000 701 
209 506 


317 326 
ike ae 
2000-278 


DESIGNATION 
ceuamnria, Jaeo ¢ hart: 430 eM tenure 
CONDENSATEUR papier 5.000pF -— 20% 160 Volts service. 
» ajustable, 4 air 10 pF 
RESISTANCE 100.000  -— 10% 14 W. 
» 240 + 2% 18W. 


TRANSFORMATEUR de couplage entre doubleur et premiére mélan- 
geuse. 


TUBE 4 vide « subminiature », type 5678, 


= AO = TH 709 


V6 
2621 


ere, Uh T3 1,645 Me _ 
VERS T2 { ert 
VERS GRILLE DE V7 


VERS FILAMENT DE V7 
jaune 


vers HT.2. VERS HT.2 


. 1234567 
Point Rouge ___» __ 9 #000 @-e -— 


BROCHAGE 


2°"* changement de fréquence 


TH 709 tS 


Repére 


Cc 19 


Numéro 
C.F.T.H. 


L049 0 
2-062-F43— 


209 494 


209 494 


210 097 


209 488 

2 000 342 
209 488 

2 000 341 
317 243 

209 578 
Bip. FEF 
£900. 300 
2900-347 


DESIGNATION 


pom . Of as fa ; ‘ 
thou h chor. Aye sa durice 


CONDENSATEU R papier 5.000 PF A/T Bo Hops Bedribe 


» céramique 47 pF -- 5% coefficient de Température 
—30 — 6010-6 
» céramique 47 pF -- 5% coefficient de Température 
—30 — 10-6 
Pa + oo 20% s 
» céramique 10.000 pF 350 volts ‘service 


i 80% 


RESISTANCE 47.000 0 + 10°, 14 W. 


» 22.000 2 + 10% 1:4 W. 
» 47.000 2 + 10%, 1:4 W. 
» 1.000 2 + 10°, 1.44 W. 


TRANSFORMATEUR MF 1,645 Mc/s 

QUARTZ de l’oscillateur a fréquence fixe 8,545 Mc/s 
TUBE 4a vide « subminiature », type 2 G 2 1 

Com climAalun Cans You 


At pF + 10% C1. -480 + i60 x06 
Rin Himee A Mao *ioh ALM. 
q 


Ad as TH 709 


VERS GRILLE DE V8 


VERS FILAMENT DE V8 


VERS HT.2 


Point Rouge ___ ee ee = 


BROCHAGE 


I** amplificatrice et simple circuit bouchon MF 1,645 Mc s 


TH 709 SAS 


Numéro P 
Repé DESIGNATION 
epee C.R.T.H. 
= “9 fsa Oued 
Cc 21 209 355 CONDENSATEUR céramique 5.000 pF ie 40° C so lls Maree, 
. Mi 
Cc 22 209 355 » céramique 5.000 pF _ oe 400 CA x0 Vil Gunice 
C 23 209 494 » céramique 47 pF - 5° coefficient de Température 
—30+ G0 x 10-6 
* C 24 2 000 300 » céramique 47 pF —48% coefficient de Température 
—750 + 160~x 10-6 
3 ; P — 20% : 
*S Cc 25 210 097 » céramique 10.000 pF | B00, 350 volts service 

ics 40 7” 

L945 9" cena Fwy 2 -ADE- ASO Voy oavie 

C 26 2468-095— » pepier 5.000 pF £7290x AtO-veh Agrage 
L 4 209 525 BOBINE de choc filament 
L 5 317 245 CIRCUIT simple MF 1,645 Mc/s 
R 15 2 000 341 RESISTANCE 1.000 Q + 10% 1/4 W. 
R 16 2 000 345 » IM 2 + 10% 1/4 W. 
AP: Beh 
V7 2-009-278-— TUBE 4a vide «subminiature », type 5678 


=" = TH 709 


V8 
5678 


VERS GRILLE DE V9 
veRsSL5 i 


VERS FILAMENT DE V9 


R17. marron) 
vers HT.2 @ 27 i 


Point Rouge —_ = te gre gies: 


BROCHAGE 


2°"* amplificatrice et circuit surcouplé M.F. 1,645 Mc/s 


Numéro 

C.F.T.H. 
27 209 355 
28 209 355 
29 209 494 
30 209 494 
31 210 097 
6 209 525 
18 2 000 341 
4 317 243 

Upper 
8 2-006-278- 


LG. re 


4.600. 300 


Lo 2¥ 


1,980-54— 


TH 709 


DESIGNATION 


CONDENSATEUR céramique 5.000 pF __ 40032" cA50 V. serv. 
» céramique 5.000 pF 4 A40° CA50 V. serv. 
+ 4007 
» céramique 47 pF + 5% coefficient de Température 
—30 + @x10-6 
» céramique 47 pF + 5% coefficient de Température 
—30 + 66x10-6 
Bas — 20% 
» céramique 10.000 pF 800 350 Volts service 
a a) 


BOBINE de choc filament 


RESISTANCE 1.000 © + 10% 1/4 W. 


TRANSFORMATEUR ME 1,645. Mc/s 
TUBE a vide « subminiature », type 5678 

Con clewralen CKrdrnt Que 

So00 fF Og Loe ArVolls Oura 
Conclemaliun Crusnyin 

4} pF + fog G7. -750 2 160x107 
ReraMance JA. 800 O)h tm Ao lp dew. 


_ A Mali + sok AMW.- 


a0 = TH 709 


5678 


VERS GRILLE DE V10 


VERS 14 { 


vERS HT,2 


. 42345 
Point Rouge —> — .©-6-6-6-@—-— 


BROCHAGE 


3°"* amplificatrice et simple circuit, bouchon M. F. 1,645 Mc/s 


R 19 


TH 709 


ee ty Ee 


Numéro 
C.F.T.H. 


209 355 


209 355 


209 494 


2 000 300 


210 097 
209 525 
317 245 
2 000 341 


2 000 345 


Yd. FZE 
2-900-278— 


DESIGNATION 


CONDENSATEUR céramique 5.000 pF 


: a 40° oy 0) V. serv. 


- 4006 
» céramique 5.000 pF 44 40° c A50 V. serv. 
:. 4004 7 
» céramique 47 pF = 5%, coefficient de Température 
—30 - 60. 10-6 
» céramique 47 pF foe, coefficient de Température 


» céramique 10.000 pF a 
BOBINAGE de choc filament 
CIRCUIT simple M.F. 1,645 Mc 
RESISTANCE 1.000 » — 10% 14 W. 
» 1M 2 = 10% 14 W. 


TUBE a vide « subminiature », type 5678 


20 


80°, 


—750 -— 160.10-6 


o 
» 350 V. service 


me TH 709 


R.22 


SSS Se SSacgs @) ae ae ee ee 


BON ae BS ee Se ae) 
VERS PRISE DE MESURE 


L pe JS5 vers HT.2 
12345 

Point Rouge ——e —.—--©-@-@.@.@.—-— 
BRocHAGE 


Limiteur et Discriminateur 


- 50— TH 709 


VERS C46 


Amplificateur BF récepteur 


TH 709 


~ 49 — 


Numéro 
C.F.T.H. 
38 209 355 
A209 gy 5 

38 bis 2e04-343- 
39 209 495 
40 2 000 300 
41 210 097 
M0634 

42 209-769— 
43 210 097 
44 2 000 783 
YP TAS 

45 2-002-276— 
46 210 095 
CR 1 2 000 784 
CR2 2 000 784 
8 209 525 
21 2 000 701 
Vio 

22 2 002 643- 
23 2 000 341 
24 2 000 782 
25 2 000 782 
26 2 000 345 
27 2 000 344 
5 504 615 
UPRPEE 
10 2-000-278 


DESIGNATION 


CONDENSATEUR céramique 5.000 pF 7 


34.40 C A50 V. service 


" - 400) 
Tclewm / 

» : j = 1 ice 

» céramique 20 pF + 5% coefficient de Température 
—30 + 70x 10-6 

» céramique 47 pF-- 10% coefficient de Température 
TWH +40 x 10-6 

; ; — 20% : 
» céramique 10.000 pF 800; 350 Volts service 
» céramique 22 pF -= 5% coefficient de Température 


ICEL ERIC DOES 
ASI EAS RADE 250% Sein 


ie oO: 
» céramique 10.000 pF 20 “° 350 Volts service in 
80% 
» céramique 100 pF+10% coefficient de Température 
—750 + 160x10-6 
— 10 
cé i 820 pF a 20°C 200 V. i 
» éramique Pp \Aeoz" 00 V. service 
» papier 5.000 pF -- 20% 160 Volts service 


f 
DIODE as-germanium, type tO ae aunitlance Abe 
v “ 


DIODE 46 astrptyiinyZtype INCH ee 


BOBINE de choc filament 


RESISTANCE 100.000 @ + 10% 14 W. 


» 3,3 M Q + 10° 1/4 W. 
» 1.000 © + 10% 114 W. 
» 470.000 2 + 5% 1,4 W. 
» 470.000 2 = 5°, 1/4 W. 
» 1M 2 + 10% 1:4 W. 
» 220.000 «2 ~ 10°, 1.4 W. 


DISCRIMINATEUR 


TUBE 4 vide « subminiature », type 5678 


230 TH 709 


VERS C46 


VERS C 64 


Amplificateur BF récepteur 


TH 709 = hs 


Repére 


Numéro 
C.F.T.H. 


209 496 


2oG ary 


317 334 


209 364 


VUT.V 


DESIGNATION 


CONDENSATEUR papier 2.000 pF + 2% 200 volts service 
bc-4ore. Aso Vella privice 


» “de 5000 pe A iS actesetea 
POTENTIOMETRE 500.000 © linéaire + 20% 


TRANSFORMATEUR BF de couplage aux écouteurs 


TUBE 4 vide « subminiature», type 5672 


TH 709 


42345 


Point Rouge 


BROCHAGE 


Oscillateur quartz pilote émetteur et modulateur de 


phase 


TH 709 . oe 


Repére Numéro DESIGNATION 
C.F.T.H. 
= po TAG K0® 
Cc 89 2 000 300 CONDENSATEUR céramique 47 pF — 10%, E77 730 — 
Wt Fas | hse 
c 2 2-090-306- » céramique $20 pF eoy 220°C Loo Voor esvice 
Cc 93 209 494 » céramique 47 pF — 5°, coefficient de Température 
—30 + 6010-6 
C 94 317 443 » ajustable, a air 15 pF 
C 9% 210 095 » papier 5.000 pF — 20% 160 volts service 
Fhe b chore. A Vola Merrie 
Cc 97 209 355 » céramique 5.000 pF LIP AR NKABriLS 
ZA0-0 i , 
C 106 pi te » papier 5.000 pF — 20°, 160 volts service 
CR3 2 000 275 DIODE ae gecanen tip NP “CEB: fol be elit oo 
R 50 209 491 RESISTANCE 10.000 « — 20% 1/4 W. 
R 52 2 002 639 » 100.000 2 + 20°, 1:4 W. 
R 57 209 506 » 24 2 = 2° 1/8 W. 
T 10 317 332 TRANSFORMATEUR modulateur de phase 
T 13 317 328 TRANSFORMATEUR de I'oscillateur 
347. 22¢ 
V 12 2-000-244 TUBE 4 vide « subminiature », type 5672 


aut TH 709 


V 13 
5672 


C84 


VERSGRILLE DE V14 —_ vers 7.10 


VERS HT1 


: 42345 
Point Rouge ———~ —-©-6@-@-@ @.— 


BROCHAGE 


Amplificateur de l'oscillateur pilote 


TH 709 peo aee 


Numéro 2 
é DESIGN 
Repére CRT.H. ATION 
Cc 84 2 000 300 CONDENSATEUR céramique 47 pF — 10°, coefficient de Température 
—750 ~ 160>10-6 
Cc 85 317 333 » ajustable 4 air 10 pF 
YAd. 04 
C 86 POSE A! » papier 5.000 pF = 20% 160 volts service 
Cc 87 210 095 » papier 5.000 pF + 20°, 160 volts service 
L 16 209 520 BOBINE d’accord 
R 46 2 000 347 RESISTANCE 15.000 & + 10% 1/4 W. 
R 48 2 002 639 » 100.00022 + 20°, 1°4 W. 
R 49 2 000 345 » 1M + 20% 1/4 W. 
R 56 209 506 » 424 2% 1/8W. 
34, PRE 
V 13 —2-000-22F TUBE a vide « subminiature »,type 5672 


ee TH 7O9 


C 80 


VERS GRILLE DEV15 <«—{ VERS FILAMENT DE V 13 


VERS VIS 


. 12345 
Point Rouge ——# —@-@-@-@-® -— 


BROCHAGE 


Quadrupleur 


TH 709 — 57 — 


Repére 


Cc 105 


Numéro 
C.F.T.H. 


2 000 300 


317 333 


LAG. 39" 
2-002-743- 


L9G 35" 


-2-002-773- 


210 095 
317 329 
2 000 345 


4 
317 33> 


DESIGNATION 


CONDENSATEUR céramique 47 pF — 10°, coefficient de Température 
—750 + 160» 10-6 
» ajustable 4 air 10 pF 
» papier 5.000 pF ~ 20%, 4 volts 


oc. ras Vols Oude 
: Weede s: 000 pF 0 ot abate ae 
zn pepe ZEEE sei Ae 
BOBINE d'accord 
RESISTANCE 1M & = 10°, 14 Wz. 


TUBE a4 vide « subminiature », type 1 A D 4 


me ee 


C.76 
VERS GRILLE DE V16<— 


Point Rouge 


TH 7O9 


VERS POLARISATION 


42345 
—— © © 00-0 —- 


BROCHAGE 


Doubleur 


VERS PLAQUE DE V 14 


Repére 


Numéro 
C.F.T.H. 


2 000 300 


U6. 047 
2-962-7+3- 


317 333 
194 359 
2% 

LS q. 4 3 
2-062-7#R— 
L04. 32°57 
2--002-743- 


209 519 
2 000 345 
2 002 280 
2 000 139 
2 002 280 


4 


317 .335— 


TH 709 —59— 


DESIGNATION 


CONDENSATEUR céramique 47 pF = 10° coefficient de Température 


7 —750 -- 160 «10-6 


» papier 5.000 pF + 20% 160 volts 
» ajustable, 4 air 10 pF err 
Paez o-40°C ASE Vell, Atay ete 


» “wEabisr 5.000 pF 4720% ewes A 
j 
: AOlLeAaAwn 
» PHILS DOO P-L 202, 00 Lots ~¢ 5 
» AGG CSIRO P< DE 80-aette Co 
BOBINE d’accord 


RESISTANCE 1M @ = 10% 1/4 W. 


» 3,3 M 2 + 10° 1/4 W. 
» 56.000 2 + 10° 1/4 W. 
» 33M Q2 + 10% 1/4W 


TUBE 4a vide « subminiature », type 1AD4 


= 60 TH 7O9 


Cc 69 


VERSGRILLE DE V17-~—«-{ VERS PLAQUE DE V15 


VERS VERS 
HT.1 POLARISATION 


BROCHAGE (dessous) 


Doubleur 


TH 709 


6 


Repére pumere DESIGNATION 
C.F.T.H. 

Cc 69 2 000 300 CONDENSATEUR céramique 47 pF -+- 10% coefficient de Température 
£04459 7 : chit Q ay a Oe —750 + 160 x 10-6 

Cc 70 HMO 095- » GwSdpier 5.000 pF YLfPOC PEC athia Sib voth . device 
210. og 

c 71 = » papier 5.000 pF + 20% 160 volts 

Cc 72 317 333 » ajustable a air 10 pF 
HOE 455° ce theo ss ~ hore = AMA Bodrice 

Cc 75 2902-713. » Camper 5.000 pF L220 ARAads A 

C 103 210 095 » FELEBC PZB? DOG TS clern/ 

L 13 209 518 BOBINE d’accord 

R 37 2 000 341 RESISTANCE 1.000 2 = 10% 1/4 W. 

R 38 2 000 345 » 1M Q + 10% 1/4 W. 
Le .2 

R 39 209-497 » 150 O + 5% 1/8MW. 

R A 5% 209 503 » 39+ 5% 3/4 W. 

R 59 2 000 344 » 220.000 2 + 10% 1/4 W. 
wh Vtg 


V 16 2-000-286- | TUBE a vide « miniature », type 3 B 4 


— 2 — TH 709 


3B4 


VERS 9 DE RELAIS J’4 Jn" 


VERS VERS 
HT POLARISATION 
4 
is 2 
6 3 
5 6 


BROCHAGE (dessous! 


Etage final 


TH 709 G3 ee 


Numéro 
C.F.T.H. 


204 350 
2002-713 


317 333 
20 09 
2602-713 


210 095 
2044s 
2-002-743- 


2G. 339° 
317 283 
317 241 
317 283 
317 241 
209 522 
2 002 44 
2 000 139 
2 000 341 
2 000 341 
317 327 


Penee 


317 239 


DESIGNATION 


yes ee ee wet A ' 
vo +b00% a-Go. ADV Durle 


CONDENSATEUR céramique 5.000 pF 4 OY AV van 


» ajustable 4 air 10 pF 
» papier 5.000 pF = 20% 160 voits 
» papier 5.000 pF = 20% 160 volts 
Chae M$ oc% 62- AO°C- ASO Yobln - tive 
» fee 5.000 pF 2-2847460 Sotts a 
a j 
» papier 5,000 pF. 20% 160-velte ~OCe—-~ 


PRISE coaxiale femelle 50 2 
» » mdle 50 Q 
» » femelle 50 © 
» male 50 Q 
BOBINE de choc 


RESISTANCE 3,3M © + 10% 14W. 


» 56.000 2 + 10% 1/4 W 
» 1.0000 Q2 + 10% 1/4 W. 
» 1.000 2 + 10% 1/4 W. 


CIRCUIT de couplage 4 l'antenne 
TUBE 4 vide « miniature», type 3 B 4 


Coaxial de court-circuit 


PaO TH 709 


VERS BOBINE RELAIS V18 


VERS 2 DE RELAIS. . 


veRS BT.6V 


vers 6 dE 16 


= is => ; VERSE DEUS 


VERS C DE U5 
vers HT2 


. 12345 
Point Rouge 9 — © & 6-8 -@- — 


BROCHAGE 


Amplificateur BF de modulation ov oscillateur BF d'appel 


TH 709 


Vill. 2 CARACTERISTIQUES DES TUBES UTILISES. 


CARACTERISTIQUES DU TUBE 5672 


PENTODE AMPLIFICATRICE DE PUISSANCE 


CHAU FFAGE 


Vf = 1,25 V. 
If = 50 mA. 


Direct 


CAPACITES 


Capacité d’entrée Cg, 
Capacité de sortie Ca 


Capacité grille-anode Cag, 


CONDITIONS MAXIMA D’UTILISATION 


Tension filament 
Tension anodique 
Tension de grille n° 2 


Courant total de cathode 


CONDITIONS NORMALES D’UTILISATION 


Tension anodique 
Tension de la grille n° 2 
Tension de la grille n° 1 
Courant anodique 
Courant de la grille n° 2 
Résistance interne 

Pente 

Impédance de charge 
Puissance de sortie 


Distorsion totale 


3,2 pF 

4,6 pF 

0,2 pF 
1,5 V. 
90 V. 
90 V. 
5 mA 
Va 67,5 V. 
Vg, 67,5 V. 
Vg. —6,5 V. 
la 3,1 mA 
Ig. 1 mA 
4 125 KQ 
s 0,65 mA/V 
Z 20 KQ 
Ps 70 mW 


D 10 % 
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CARACTERISTIQUES DU TUBE 5678 


PENTODE AMPLIFICATRICE HF 


CHAU FFAGE 
Vf 1,25 V. 
Direct \ 
' if 50 mA 
CAPACITES 
Capacité d’entrée Cg: 3,5 pF 
Capacité de sortie Ca 3,8 pF 
Capacité grille-anode Cag. 0,01 pF 


CONDITIONS MAXIMA D’UTILISATION 


Tension filament 1,5 V. 
Tension anodique 90 ~V~. 


Tension de grille n° 2 67,5 V. 


CONDITIONS NORMALES D’UTILISATION 


Tension anodique Va 45 
Tension de la grille n° 2 Vg, 45 
Tension de la grille n° 1 Vg, 0 


Courant anodique la 0,8 
Courant de la grille n° 2 Ig, 0,22 
Résistance interne 2 1,2 
Pente S 0,62 


67,5 V. 
67,5 V. 

0 V. 
1,8 mA 
0,48 mA 
1 MQ 
1,10 mA/V 
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CARACTERISTIQUES DU TUBE 1AD4 


PENTODE AMPLIFICATRICE HF A 


CHAU FFAGE 
Vf = 1,25 V. 
Direct 
If = 100 mA 
CAPACITES 
Capacité d’entrée Cg; 
Capacité de sortie Ca 
Capacité grille-anode Cag, 


CONDITIONS MAXIMA D’UTILISATION 


Tension filament 1,5 V. 
Tension anodique 135 V. 
Tension de grille n° 2 135 V. 
Courant total de cathode 6,5 mA 


CONDITIONS NORMALES D’UTILISATION 


Tension anodique Va 45 
Tension de la grille n° 2 Vg, 45 
Tension de la grille n° 1 Vgi0 
Courant anodique la 3 
Courant de la grille n° 2 Ig, 0,8 
Résistance interne 2 60,5 


Pente S 2 


PENTE FIXE 

4,5 pF 

4,5 pF 

0,01 pF 
90 V. 
90 V. 
— 1,25 V. 
5,7 mA 
1,75 mA 
0.35 mQ 
2,3 mA/V 
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CARACTERISTIQUES DU TUBE 3B4 


PENTODE DE PUISSANCE 


CHAUFFAGE 
Vf = 1,25 ov 2,5 V. 
Direct 
lf == 330 mA ou 165 mA 
CAPACITES 
Capacité d’entrée 4,6 pF 
Capacité de sortie 7,6 pF 


Capacité grille-plaque 0,16 pF max. 


CONDITIONS MAXIMA D’UTILISATION 


Tension anodique 150 V. 
Tension grille n° 2 135 V. 
Tension grille n° 1 —75 V. 


Résistance de grille n° 1 0,1 MQ 
Dissipation plaque 3 W. 


CONDITIONS NORMALES D’UTILISATION EN AMPLIFICATEUR, CLASSE C 


Tension anodique Va 90 150 V. 
Tension grille n° 2 Vg2 90 135 V. 
Tension grille n° 1 Vgi (a) — 18 — 38 V. 
(b) 45.000 70.000 9 
Tension de créte HF 35 63 V. 
Courant anodique la 15 25 mA 
Courant grille n° 2 Ig. 4,8 6,2 mA 
Courant grille n° 1 Ig; 0,4 0,55 mA 


Puissance de commande grille n° 1 0,03 0,07 W 
Puissance de sortie Wa 0,45 1,25 W. 


(a) Par polarisation fixe. 
(b) Par résistance de grille n° 1. 
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pomete DESIGNATION 
C.F.T.H. 
209 497 CONDENSATEUR électrolytique 50 MF 12/15 volts 
209 498 » électrolytique 10 MF 12/15 volts 
2 000 783 » céramique 100 pF + 10% coefficient de Température 
—750 — 160 10-6 
209 496 » papier 2.000 pF = 20°, 200 volts 
209 496 » papier 2.000 pF = 20°, 200 volts 
209 366 BOBINE B.F. 
209 490 RESISTANCE 82 & + 10% 14 W. 
209 490 » 82 9 + 10% 14 W. 
2 000 345 » IM © + 10% 14 W. 


209 362 TRANSFORMATEUR de microphone 
B17. 226 
2-000 27- TUBE 4 vide « subminiature », type 5672 
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CARACTERISTIQUES DU TUBE 2G21 


TRIODE-HEPTODE OSCILLATRICE-MELANGEUSE 


CHAUFFAGE 


Direct 


CAPACITES 


Capacité grille n° 3 anode 0,1 pF max. 
Capacité grille n° 3 autres électrodes 5 pF max. 


Capacité anode autres électrodes 5,] pF max. 


CONDITIONS MAXIMA D’UTILISATION 


Tension filament 1,5 V. 
Tension anodique triode 50 V. 
Tension anodique heptode 50 V. 
Tension grille nos 2 et 4 50 V. 
Tension grille no 3 O V. 
Courant de cathode 2,2 mA 


CONDITIONS NORMALES D’UTILISATION 


Tension anodique triode Vat 22,5 V. 
Tension anodique heptode Vah 22,5 V. 
Tension grille nos 2 et 4 Ve2-4 22,5 V. 
Résistance grille 1 - cathode Rg 50.000 © 
Courant anodique de I'heptode lah 0,2 mA 
Courant grille nos 2 et 4 Ig 2-4 04 mA 


Pente de conversion 75 u A/V 
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Vil.3 CHOIX DES LAMPES EN FONCTION DES DEBITS FILAMENTS 


{| est important que les lampes chauffées en série aient des débits filaments identiques ou 
presque. La tolérance du fabricant étant de 12 % pour 50 mA nominaux, cela pourrait conduir? a 
utiliser en série des lampes de débits aussi différents que 44 et 56 mA. Certains tubes auraient 
aux bornes des filaments une tension supérieure a la limite permise de 1,5 V. 


Il faut donc procéder a un tri. Les lampes ont été réparties en 3 classes suivant les débits. Elles 
sont repérées par un point de couleur porté sur le sommet du bulbe. i! est essentiel que chaque 
chaine de tubes montés en série soit équipée de tubes de méme couleur. La liste des points de renére 
est des débits pour !es différents tubes est résumée ci-dessous : 


POINTS DE COULEURS TYPES DE LAMPES DEBITS 
5672 - 5678 - 2C21 44 4 48 mA 
peuize 1 AD4 88 3 96 mA 
3 B4 145 a 158 mA 

| 
561256 1R 9 9G? 1 48 852 mA 
vert \ 1 AD4 96 4 104 mA 
, 3 B4 i59°8 172. mA 

| 
5672 56182621 Bo Sema 
Blane 1 AD4 1043. 112 mA 
f 3 B4 72°35 185-mA 


L'essai est effectué en maintenant constante une tension continve de 1,25 V. aux bornes des 
tubes en notant les débits de chacun. 


NOTA,’ — Les postes livrés au S.T.l. sont équipés uniquenent avec des lampes 4 points verts. 


Vil.4 MISE EN SERVICE DES ELEMENTS D’ACCUMULATEURS 2003 N - DECHARGES SECS 
1") Dévisser le bouchon. 


2°) Remplir l’élément avec une solution froide (environ 250 C) d’acide sulfurique pur pour 
accumulateur 4 180 B (d = 1,142) jusqu’au niveau de | mm. au-dessus des séparateurs. 


3°) Laisser l'élément au repos pendant 2 heures environ. 


4°) Mettre l’élément en charge a une intensité de 0,8 ampére HscQ 2] region conbrapte_pen- 


dant 48 heures consécutives. 


5°) Aprés cette opération, ajuster avec de l'eau distillée le niveau de I’électrolyte a 1 mm. 
environ au-dessus des séparateurs et revisser !e bouchon. 
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PREPARATION DE L’ELECTROLYTE DE REMPLISSAGE 


Pour obtenir un litre d’acide sulfurique a 18° B, verser lentement : 
345 gr. d’acide 4 53" B (d — 1,580) dans 797 gr. d'eau pure. 

ou : 

230 gr. d’acide a 66° B (d = 1,838) dans 912 gr. d'eau pure. 


Vil. 5 INSTRUCTIONS POUR LA RECHARGE DES ACCUS DE TH 709 A_ L’AIDE 
DU CHARGEUR Type C 1 


1°) Désaccoupler le coffret poste du coffret accus, et débancher le cordon d’alimentation 

2°) Enlever la bride de fixation et dévisser les bouchons de remplissage. 

3°) Connecter le cordon de charge, 4 la place du cordon d’alimentation et mettre l'inter-up- 
teur général sur marche. 

4°) Brancher le chargeur, en vérifiant que la tension du réseau correspond a celle lue au 
distributeur (115 V. ou 220 V.). 

5°) Le régime du chargeur étant de 1,5 A. pour la tension nominale du réseau, charger en régime 
continu, jusqu’au coefficient de 1,4. 

Ex. : Pour une utilisation du TH 709. sous un régime de 8/10 en réception et 2/19 en 


émission en | heure nous avons : 
amp. heures débités : 1,3 AH 
amp. heures a fournir : 1,3 * 1,4 = 1,8 AH 
durée de la charge : 1,8 = 1] heure 10’ environ. 


Consommation TH 709 : 


Emission = 2,8 A. 
Réception = 0,9 A. 


6") I] est recommandé, pour le refroidissement de l'appareil, de le fixer verticalement 
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Vil. 6 NOTE SUR LE FONCTIONNEMENT DU MODULATEUR DE PHASE 


Pour réaliser un poste émetteur-récepteur de faible encombrement et possédant une stabilité 
importante en fonction du temps et de la température, il a été nécessaire d’adopter une modulation 
de phase sur |’émetteur. 


Le pilote peut ainsi étre constitué par un oscillateur a4 quartz qui donne la stabilité cherchée. 


L’'emploi du modulateur utilisant des tubes électroniques n’est pas possible, le volume et la 
consommation d’un tel systéme étant prohibitifs. 


La variation du temps de transmission d’un quadripédle par |l’emploi d’élément non linéaire 
(cristal ou germanium) a permi de donner une solution 4 ce probléme, c’est-a-dire moduler en phase 
une tension de fréquence fixe 4 grande profondeur et ceci sous un trés faible encombrement. 


Le circuit ainsi constitué par un transformateur de rapport — 1 le plus parfait possible qui 
transmet la tension haute fréquence issue du pilote a I’étage suivant. Un cristal au germanium 
placé en son centre fait varier la phase au rythme de la modulation qui lui est appliquée par 
variations de sa résistance apparente sous l’effet de la tension de modulation. 


Cc 93 


HF pilote HF modulee en phese 


| Modalotien BF 
Figure 1. 


Si l'on appelle Ra cette résistance apparente et 6 le déphasage entre la tension U a entrée 
du transformateur et la tension V 4 la sortie : 


a) Lorsque Ra tend vers O, 6 tend vers — x 
Les tensions U et V sont en opposition de phase. 
La figure 1 devient : 


C 93 


T70 
HF p /ote HF prie eu /ee en phere 


| Meduletion BF 
Figure 2. 
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b) Lorsque Ra devient trés élevé et tend vers l’infini, 9 tend vers 0. U et V sont en phase. 


La figure 1 devient : 


C IZ 


ME pilole HF mo dule’e enphedsé 


Z4 Z2 


\ Noda lohan 8F 
Figure 3. 
Le déphasage 0 varie ainsi de 0 a4 — = de part et d’autre de — > 


Nota. — Le systéme fonctionne pour une fréquence de résonance de T 10 - C 93 égale a F, Fétantla fréquence 
du _pilote. 2 
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CHAPITRE VIII 


NOMENCLATURE GENERALE 


—7]7— 


Repére 


Nobre 


= 


Nn MN 


DESIGNATION 


Borne antenne 
Prise coaxiale 50 ohms 
Prise coaxiale femelle 
» » » 
Prise coaxiale mdle 
» » » 
Prise fixe de combiné 


Ressort 4 lame pour capuchon 
de prise de combiné 


Jack pour casque 
Prise de mesures émission 
» » réception 
Prise d’alimentation 
Plaquette de commutation BF 
Coaxial de court-circuii 
» » équipé 
Support de quartz 
Support subminiature 5 broches 
» » 7 » 
» miniature 7 » 
Support noval 
Embase laiton 
Blindage laiton 


Galette de commutateur 
2 circuits - 5 positions 


Traversées étanches 


Relais d’alternat 
2 inverseurs — R 70 ohms 
courant de collage 45 mA 


Curent ta retin, 


Fournisseur 


CFTH 
OTTAWA 
METOX 


» 


SOURIAU 


CFTH 
» 
MFOM 
» 
SOPOS 
eFTH 
PERENA 
CFTH 
METOX 
MFOM 
» 
METALLO 
MFOM 
METALLO 
» 


JEAN- 
RENAUD 


RADIO- 
TECHNIQUE 


ACRM 


CPT 


Référence 
Fournisseur 


UG 290/U 
M 700 2 
» 

M 700 6 
» 


U 79/U 


SQ 635 
MF 299 
MF 299 
SM12-5 
621 
50 PD 


15 398 K 
673 
674 

337B/HF 
677A 
1570 
1545 
MA 


49731 -16 


RRE 


Numéro de 
Nomenclature 


Numéro de 
dessin CFTH 


———- |  —————- | —_—__ | | | es _TT ss 


ny NN N 


317 210 
317 283 
» 
317 241 

» 


000 131 


209 295 
73 931 
000 830 
» 
317 220 
U0 - A%; 
347-3 
317 240 
319 329 
000 710 
000 440 
000 450 


208 852 


207 267 
72 409 
209 800 


003 052 


317 188 


me TBS TH 709 
CONDENSATEURS 
tzaamasd Asovils oe ieee 209. 37 
Cc 1 1 | Papier 5.000 fs Ae G04 160 V/S | MET 4,9 240-095— 
C2 | 1 | Ajustable 10 pF ARENA BDL 10 317 333 
C3 | 1 | Céram. 47 pfi10%— 750 +160 bGG “eee 2.000 300 
Seah Avs Cook, pSitig, [NOW enrobe £9 G43," 
ea aA “Bepict 5.000 p F PWC ERLO MET 4,9 tiny 
ont.cc- 
ce | 14 Alvstableto BP lg. a acts ARENA BDL 10 317 333 
Mann rhath - Aso $- Lom ink op 5 hing fea 307 
c7]1 ‘Gypadk 5.000 pF 47.20%, AOS |; MET 4,9 
Ag 1 | ce Pr MICRAVIA 
éram. 47 pF+10% — 7503-160 LCC earobe 2 000 300 
tea% AYO: Qn in ab dae non 209- 3497 
cto | 1 | egiefs.o00 pF va@zageois | Ki KecpKa| MET 4,9 py 
gu Lec. 
C11 | 1 | Ajustable 10 pF ARENA BDL 10 317 333 
C12 | 1 | Céram. 47 pF 410% p= 1902100 Kae ahead a 2,000 300 
Aas Bata’ oS doe £94. 357 
c13 | 1 | BbigeS.000 pr etosZseoue | wadpouen | MET 49 Pa 
dn l.e.e- 

C 13bis 1 >» ¢ LALLEM » » » » » 
C14 1 | Céramique 47 pF --5%,—30+ 60 LCC 209 494 
c15 1 » » » » » » 
C16 | 1 | Céramique 10.000 pt ~ 20% ERIE CD 811/ 210 097 

q Pr goa 

Cenamnig., eae AS V5 hyo th St a QO 7 

22 AGIAN J Pwh AL» K thd bee \ 
c17 | 1 | Rigor 5.000 pF neice @| MET 4,9 

ou l.e-é. 
C18 | 1 | Céramique 47 pF + 5% —3020 LCC 209 494 
C19 1 » » » » » » 
C20 | 1 | Céramique 10.000 pF — 5).° ERIE CD 811/ 210 097 
350 V/S > 102 
Sut ode = UARTZ 209 355 
Cc 21 1 Céramique 5.000 pF 8 2 
50°V/S + 400% et SILICE 

C22 1 » » » » » 
C 23 1 Céramique 47 pF + 5% —30+40 209 494 

pareve 4 prtio%- Se. F AGU 
c2 | 1 | Céramigie Solan 8a - 92,* 400 MICRAVIA 2 000 309 

non enrobé 
Oo, 
C25 | 1 | Céramique 10.000 pe T 20 %* CD 811/ 210 097 
— 350 V, Py eee 102 

Cy Jiabao G4 
c2. | 1 | Papier’ 5.000 0 KLIATCHKO | MET 4,9 210 095 
C77-|' 4) -e —0 QUARTZ 209 355 

Se S00 PF . 400% | et SILICE 

C 28 1. » » » » » » 
C 29 1 Céramique 47 pF + 5% — 3060 209 494 
C 30 1 » » » » - 
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C 32 


C 33 


C 34 
C35 


C 36 


C 37 


C 38 


C 38 bis 
Cc 39 


Cc 40 


Cc 41 


C42 


C 43 


C44 


Cc 45 


C 46 
C 48 
Cc 49 
Cc 50 
C51 


C52 


C 53 
C 54 
C 56 
C57 


, F — 20% 
Céramique 10.000 pF 8007, 
350 V/S pte 
Papier 5.000 pF TA$B% 180 Vis 

—0 
Céramique 5.000 pF 

50 V/S ae 

» » » » 
Céramique 47 pF+5% —30+G0 


Céram. 47 pF+10% —750+160 
— 20% 
+ 80% 


226 
— 400 


Céramique 10.000 pF 
350 V/S 


Céramique 5.000 pF 
150 V/S 


-~ oO 
Papier 5.000 pFg¥420% 
Céram.20 pF +5 %250V/S —3C +70 


160 V/S 


Céram. 47 pF+10°%— 750 = 160 


Céramique 10.000 pF ae 
350 V/S apes 
5U TAD 
Coramlque ye 22 pF+5% 3s 48 8 
— 20% 
Céramique 10.000 pF o 
350 VIS Bic 
Céram. 100 pF 4-10 —750-4-160 
Céramique 820 pF ae 
200 V/S KD 
Papier 5.000 pF + 20% 160 V/S 


Papier 2. vee pF +20° —200 V/S 
zt ol 


Ajustable 10 pF_ 
uliclew oe C.} Ad 


Céram. 47 dee 10% TN aaa 


Ijeakonee (on ; @ AS 


Ajustable 10 pF 


ERIE 


CD 811/ 
102 


KLIATCHKO | MET 4,9 


QUARTZ 
et SILICE 


» 


LCC 


» 


ERIE 


QUARTZ 
et SILICE 


KLIATCHKO 


LCC 


» 


ERIE 


LCC 


ERIE 


LCC 


QUARTZ 
et SILICE 
KLIATCHKO 

TEMCO 
KLIAFEHKO 

ARENA 
KHATFECHKO 


LCC 


MICRAVIA 
non enrobé 


CD 811/ 
102 


MET 4,9 


MICRAVIA 
TM 300 


MICRAVIA 
non enrobé 


CD 811/ 
102 


précision 


CD 811; 
102 


MICRAVIA 
non enrobé 


S6MCB 
K 400 


MET 4,9 
W 97 
MET-4,9 
BDL10 
MET4;9 


MICRAVIA 
non enrobé 


KLLATFCHKO |] MET 49. 


» 
» 


ARENA 


» 
» 


BDL 10 


210 097 


210 095 


209 355 


» 


209 494 


2 000 300 
210 097 


209 355 
Sdu, OFF 
002-713 
209 495 


2 000 300 


210 097 
240. § 3k 
209-769. 


210 097 


2 000 783 
342. 2A 
2-002 276- 


210 095 

209 496 
2-002-743- 

317 333 
2-002-743-— 


2 000 300 


ee & 


317 333 
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Electrolytique 50 MF 12/15 V SIEMENS 5012 B4 209 497 
117 
Electrolytique 10 MF 12/15 V » 10/12 B4 209 498 
117 
Papier 47.000 pF + 20% 150 V/S | KLIATCHKO| MET 6,5 210 096 
Céram. 100 pFi10%—750+ 160} Loc — |MICRAVIA 2 000 783 
non enrobé 
Papier 2.000 pF + 20% 200 V/S TEMCO W 97 209 496 
Papier 2.000 pF + 20% 200 V’S » » » 
Rapier 47.000 pr re 20% 150 V’S Seiler igor MET 6,5 8 as 
Corrimgue F000 pF - ) bee sub COS 35) 
Ajustable 10 pre shee ATOMS dows ME BOL 40 a 233 
Ad. gs” 
Papier 5.000 pF + 20% 160 V’S | KLIATCHKO] MET 4,9 
Paplet 5.000 pF + 20% 160 V’S » 210 095 
if fe . @ 6k be 
» 2-092-7B3 
Céram. 47 pF 10% —750 +160 dear 2 000 300 
Sdaki yu & C b6Abu 
i © MET.4.9 240-095- 
202 » 2-002-743- 
Ajustable 10 pF BDL 10 317 333 
400 oc 
. 77H Ss a 
- Le licens. «a CEhtn 
i 29.05 —MET 4,9 2002-7 
Céram. 47 pF + 10%—750 — 160} LCC MIGRANIE. 2 000 300 
a che one non enrobé 
Pde yau «& & SF 
i = : # KEAFGCHKO | MEF49 2-002-713_. 
Ajustable 10 pF ARENA BDL 10 317 333 
Jdenhidren eC Su be 
a KLAFCHKO | MEF49 2-002-743- 
é 2 MICRAVIA 
Céram. 47 pF+10% —750 -- 160 Lcc hale cnrebe 2 000 300 
Psion 10 pF @ 6G ARENA BDL 10 317 333 
Phe fre 
o KLLAFFEHKO | MET-49 2-002 -743- 
Piedras. < Cb h bin 
: a mA) 7 » >» Sts te 
Céram. 47 pF410%— 750 ~ 160} Lec  |MICRAVIA 2 000 300 


non enrobé 


Ajustable 10 pF. ARENA BDL 10 317 333 


Sdeligrse ebS 
papier S660 pf 200, 160-445 KetAFEHKO | MEF+49 2002-713 


Papier 5.000 pF + 20% 160 VS » » 210 095- 
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C 88 Papier 5.000 pF -- 20°-#60-M4S. | KLIATCHKO] MET 4,9 
ow LEC 
C89 Céram. 47 pF — 10%,—750 +160] tcc [MICRAVIA 2 000 300 
920k Ino 314.8h2 
C92 Céramique 470 oF aa ergs somes 2900-306 
C93 Céramique 47 pF = 5°%—30 +60/ LCC 209 494 
C 94 Ajustable 15 pF ARENA BDL 15 317 443 
C 96 Papier 5. 000 re 20°, 160 V/S KLIATCHKO | MET 4,9 210 095 
C97 gees a —» > 2-902-743- 
C99 R Toc : Seog! | xg on ee 
C 100 Pabire J.coo Fe 20%, ASB YS » » 040.085 
Cc 101 Id eualique ot. SY » » » » » 
C 102 Ida wu »€ PY» » » » » 
C 103 Sdvmkdquen® I » » » » 210 095 
C 104 Sdenh pune 7 » » > 2 002 713 
Cc 105 T deol. pre ye BY y » » » 210 095 
C 106 Repo D.OW8 pf oe Sor, » » 2-803-543_ 
C 107 Papier 47.000 pF -i- »o 150 V/S » MET 6,5 210 096 
CA4oPe | A [Cergunque La gf TZ-hetgel Lee Hceeher 2.000. 400 
pigee — Les ch fheurs poe métallisé 210.095 sont sous “Gain Kee Slyvinyle. 
2. — Les coefficients de température des condensateurs céramique sont 4 multiplier par 10-6 
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RESISTANCES 
R 1 1 | 18.000 2 + 10%, ACB 2 000 343 
R 2 1 }1M. © + 10% » 2 000 345 
R 3 1 1.000 @ = 10% BAC 2 000 341 
R 4 1 | 18.000 © + 10% ACB 2 000 343 
R 5 1 1M Q + 10°, » 2 000 345 
R 6 1 1.000 & +. 10% BAC 2 000 341 
R 7 1 | 18.000 «2 + 10°, ACB 2 000 343 
R 8 1 680 K 2 + 10% » 209 499 
R 9 1 | 100 K | = 10% » 2 000 701 
R10 | 1 | 1.000 © =~ 109, AC 2 000 341 
R11 1 47K @-~ 10% ACB 209 488 


= BE TH 709 
R12 | 1 22K 2 + 10%, ABC 2 000 342 
R13 | 1 47K G + 10% » 209 488 
R14 | 1 1.000 @ = 10% AC 2 000 341 
R15 | 1 1.000 2 + 10%, AC 2 000 341 
R16 | 1 1M 2 + 10% ACB 2 000 345 
R17 | 1 1.000 © = 10%, ABC 2 000 341 
Rig | 1 1,000 2 + 10%, AC 2 000 341 
R19 | 1 1.000 & + 10% AC 2 000 341 
R20 | 1 1M @ = 10% ACB 2 000 345 
R21 | 1 {100K & + 10%, » 2 000 701 
R22 | 1 |33M 2+ 10% BA § Sue ie 
R23 | 1 1.000 © + 10%, ABC 2 000 341 
R24 | 1 | 470K 2+ 5°, AC 2 000 782 
R25 | 1 | 470K 2+ 5% AC 2 000 782 
R26 | 1 1M 2 +4 10% ACB 2 000 345 
R27 | 1 | 220K @ + 10% BAC 2 000 344 
R28 | 1 | 100K & + 10% ACB 2 000 701 
R29 | 1 | 470K & + 10%, ACB 2 000 782 
R30 | 1 | 100K & + 10% ACB 2 000 701 
R31 | 1 82 + 10%, BAC 209 490 

R31 bis | 1 82 © + 10% BAC 209 490 
R32 | 1 1M @ = 10%, » 2 000 345 
R 33 1 240 +4 2% 1/8 W. RADIAC | lsonocfil 209 506 
R34 | 1 HESS ou nee 2 002 643 
R35 | 1 56K + 10%, » 2 000 139 
R36 | 1 1.000 © + 10%, BAC 2 000 341 
R 37 1 1.000 «2 + 10%, » » 
R38 | 1 1M 2+ 10% ACB 2 000 345 
R39 | 1 150 2 + 5°, BAC 500 482 
R42 | 1 1M 2 + 10% ACB 2 000 345 
R45 | 1 1M + 10°, ACB 2 000 345 
R46 | 1 15K © + 10% BAC 2 000 347 
R48 | 1 100 Kaz + 20°, » 2 002 639 
R49 | 1 1M +4 10% ACB 2 000 345 


TH 709 Ea 
R 50 1 10K © + 10°, BAC 209 491 
R 52 1 100K 2 — 10°, » 2 002 639 
R 54 1 3.2 = 5% 3/4 W. M.C.B. PE1C 209 503 
R 56 1 24 0 + 2% 1,8 W. RADIAC Isonocfil 209 506 
R 57 1 2402 = 2°, 1/8 W. » » » 
R 58 1 1.000 © -. 10°, BAC 2 000 341 
R59 1 220K @& = 10° » 2 000 344 
R 60 1 3,3 M 2 = 10%, ACB 2 002 280 
R 61 1 56 K & — 10% BAC 2 000 139 
R 62 1 3,3M 2 = 10° ACB 2 002 280 
R 63 1 Potentiomeétre 500 K & VARIOHM D 800 317 334 
R Sh A AWN LT ACK oe Aes g dev 345 
NOTE. ate? letires Kg 'B, c place ées d cété des valeurs de résistances correspondent a des fournisseurs. Elles 


Tdaw 


sont Vacées dans Un drdte de preférence tenant compte des dimensions des différentes fabrications et de la 


place disponible. 


Correspondance lettres et fabricants : 


A - Vitrohm 1/4 W. type RBT 


B - Erié 1/4 W. type 5BD 
C-LCC 1/4 W. type Standard 
BOBINAGES 


L 4 1 
L 2 1 
L 3 1 
L 4 1 
L 5 1 
L 6 1 
L 7 1 
L 8 1 


4 spires 40/100 E -L = 0,20uH 
Q-> 160 4 82 Mc noyau Araldite 
5 spires 40/100 E-L = 0,235uH 
Q > 150 4 82 Mc noyau Araldite 
24 spires 40/100 E - L = 0,335uH 
Q -= 70 4 40 Mc noyau Araldite 
70 tours nid d’abeille 12/100E/soie 
L -. 59uH Q~>150 4 1,6Mc 
noyau ferroxcube SIEMENS 300M11 
113 tours nid d’abeille 7brins5/100 
E’soie L=89xnH Q-~105 4 1,6 Mc 
R = 3,72=10% 


identique a L 4 


CFTH 


73 916 


73 838 


73 842 


73 843 


73775 


73 843 
» 


» 


peo el TH 709 
L 9 1 identique a L 5 CFTH 73 927 
L 11 1 11 spires 1/4 40/100 E » 73 839 
L=:0,69uH Q>125 439 Mc 
mandrin Araldite 
L 11 bis | 4 250 tours 7/100E Z— 70.000 » 73 770 
- 15% a 800 pps 
R max. 8502+15°, téles sil. 1,6W 
A ajsies all delete 205] 
CF Anus wd dic ated [iced ES 
cir {1 | Sdabens uote tLs » 74 040 
Q > 90 4 3 Mc 
L 13 1 4 spires 1/4 40/100 E L—0,2u.H » 73 840 
Q>150 4 82 Mc mandrin araldite 
L 14 1 12 spires 1/4 40/100 E L= 76H » 74 071 
Q>125 4 39 Mc mandrin araldite 
L 15 1 19 spires nid d’abeille 7»: 5/100 » 73 841 
E/soie mandrin araldite 
L= 3,12u4H Q>404 20 Mc 
R= 0,7 2 + 10°, 
L 16 1 83 spires nid d’abeille 7 \ 5/100 » 73845 
E/soie noyau Orega F 2263 
L = 37uH Q>11043 Mc 
R = 1,4 2 + 10° en 
ot % O00. 730 
L 18| 1 | 16spires@d100E L =1,4§uH » 73-846 
Q = 64 noyau Orega F 2263 
L19 1 identique a L 18 » » 
L 20 1 » » » » 
L 21 1 » » » » 
T 1 1 Primaire 1 spire 4/10 E » 73 834 
Secondaire 6 spires 1°4 40/100 E 
Q>1504 41 Mc L= 0,2672H 
noyau araldite 
T 2 1 Primaire 32 tours nid d’abeille » 73 778 


7>.5/100 E/soie. 

Secondaire -- idem — 

L- 54uH Q>8046,9 Mc 
R- 1 2 + 10% 


1 spire de couplage 6:10 étamée 
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Primaire 113 tours nid d’abeille 
7x5/100 E/soie 
Secondaire — idem — 


Coupelles Orega F 2257 poudre 
P 362 L=89yHQ>105 4 1,6 Mc 
R = 3,7 2 + 10% 


identique a T3 


Primaire 180 tours nid d’abeille 
7x 5/100 E/soie 

Secondaire 224 tours nid d’abeille 
7x5/100 E/soie avec prised 122 
tours L prim. = 200nH 

Q = 9041,6 Mc R=6,32410% 
L second. total : 512uH 

Q=110 41,6 Mc R=8,42410% 


Primaire 4.000 tours 6/100 E 

Secondaire 600 tours 14/100 E 

Circuit mumétal. 

Z pr.=25.000 2 pour Z sec. = 
600 2 a 800 pps 

R prim. = 1.200 2 + 15% 

R second. = 24 2 + 15% 


Primaire 7 spires 1/4 40/100 E 

L=0,33uH ; Q>130 4 38 Mc 

Secondaire 2 spires 40/100 E 
mandrin araldite 


Primaire 350 tours 14/100 E 
Secondaire 4250 tours 7/100 E 
Circuit mu-métal R prim. 13 
+ 15%; R second.=950 © 
+ 15% 
Z second.= 15.000 2 pour 
Zp = 110 4 800 pps 


82 spires nid d’abeille 12/100 
E/soie avec prise a 37 spires 
R totale = 1,7 2 = 10% 
L totale=70,8nH Q>6042 Mc 
noyau ferroxcube SIEMENS 
300 M11 
Prim. 3 spires 1/4 4/10 E 
L= 02uH Q > 160 4 82 Mc 
Secondaire 2 spires 4/10 étamé 
Mandrin en araldite 


CFTH 


v 
4 


» 


73 «773 


73 767 


73 767 


= 88> TH 709 


T 13 1 Prim. 68 spires nid d’abeille CFTH 73 837 
7x 5/100 L=32,3uH Q=45 4 
4MC R= 2,4 2 + 10% 
Second. 4 spires 25/100 E sou- 
dable. Mandrin araldite. 


NOTA. |. Les clips des bobinages montés sur mandrins en araldite comptent en plus du nombre de spires 
au point de vue coefficient de self-induction. 


Il. Les coefficients de self-induction des bobinages L-4, L-12, L-16, L-18. T-10 sont donnés pour bobines 
montées sur noyaux alors que ceux des bobinages L-5, T-2, T-3, T-5 sont donnés pour bobines dans 


lair. 
lil. NOYAUX DES BOBINAGES M.F. 
Bobinage- Fabricant Réf. Ne CFTH 
L-5, L-9, primaire de T5 Orega F 2345 317 190 
T-2, T-3, T-4, secondaire de T-5 Orega F 2347 317 191 
TUBES 
$12. 224 
Vv 14 1 5678 CIFTE 2000-279 
ZF. 4 
V2 1 5678 » bdo Sh 
34} FOF 
V 3 1 5678 » yiiety 
V4. || tt S672 » 28d Te 
3/f- fs 
V5 1 5678 ~~ » 3 
347.728 
V 6 1 2G 21- » 
347. fa) 
V7 1 5678 » a 
V 8 1 5678 » > o6b 494 
I i 
V9 1 5678 » E 7 
34At fit 
V 10 1 5678 » v 
Sit. 426 
V 11 1 5672 » 
BAT 126 
V12 1 5672 » ar 
vi3 | 1 5672 » ieee 
Vv 14 1 1AD4>- » Aff ts 
vis | 1 | 1AD4 jG 3 
» 
sAb. BF9 
V 16 1 3 B4 » 2490-286 


V17 | 1 \3e4 | CIFTE 


V 18 1 5672 © » 2 
ASP? 
CRICR2}) 2 Diode au Germanium CFTH tN63- 
CR3 1 » » » » 1N6$ 
Y a5 | Quartz émission F=F émission LPE CR 19U 
16 
Boitier HC 6 U - Précision 
Coupe AT 0,005 % 
¥ a 5] Quartz réception F = LPE CR 23U 
F réception — 6,9 Mc 
2 
Boitier HC 6 U — Partiel 3 — 
Précision 0,005% 
Y 1 1 Quartz 8.545 Ke — Précision LPE CR 19 U 
0,005% — Boitier HC 6 U 
Coupe AT 
4 Cavalier 7—1 JEAN 
RENAUD 
6 Bracelet caoutchouc pour 2 tubes C.C.C. 
6 Bracelet caoutchouc pour 1 tube » 
1 Couvercle cété boitiers CFTH 
1 » » connexions » 
1 Clé de réglage » 
ALIMENTATION A VIBREUR 
neTALLO ALS 
XG 200; 1 Support de vibreur MEOM 
502 
G 200] 1 Vibreur synchrone 6V Mallory METOX 550 S$ 
om HET ANN pe CLE 
J 200 4 Prise femelle 5 broches SOPOS 
J 201 1 yi 6 volts 2 broches CFTH IN 93 
CR 200] 1 | Redeescour-capont SARL | 64-3274 
CR201 1 Diode au Germanium CFTH 1N 66 
L 200 4 225 tours 4/10 Z = 170 4 800 pps » 
13<R<1,45 © 
T 200 1 Sorties 1-2 24 tours 9/10E CFTH 
» 3-4 » » » 


» 5-6 1570 tours 15/100 E » 


349. PFS 


2-900-286- 
Ree 1 
2 000 784 


2 000 275 
C.C. 93 408 


C.C. 93 409 


209 578 


2 000 910 


209 343 


209 344 
AO? F445 


347 664 
408—444— 


| 210 171 


34F. DAP 
347-274 


317 253 
317 252 
209 396 
SAp the 
2 000 275 
73 783 


73 (782 


— 88 — 
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Sorties 6-7 1570 tours 15/100 E CFTH 


» 8-9 24 » 
» 10-11 » » 
» 12-13 510 » 
» 15-14 115 » 


Circuit téles sil. 1,6 W. 


9/10 E » 
» » 
15/100E » 
20/100E » 


Résistance d’enroulements 
Entre 1 et 3-9 0,250-—10% 


» 3-9 et 11 0,25 O24 


+ 10% 


» 12 et 13 8024+10% 


» 14 et 15 200+ 
» Set6 1900-4 


10% 
10% 


» 6et 7 2102--10% 


Electrolytique 500 MF 75058V'S 


MICRO 


ZEPHIRIN 


Papier 18.000 pF+20% 1.000 V/S | KLIATCHKO | MET 14 


Electrolytique 2 x 50 MF 


150/165 V/S 


Electrolytique 50 MF 
23/30 V/S 


Electrolytique 2x16MF 


450 V/S 
3.300 © + 10% 


180 @ = 10% —1W. 


10K 2 + 10% 


Agrafe pour condensateur 


AZ Ghar t 40% +ew 


Zio met OZ Haw 


10% 


150% MICRO 
— 10% 

150° MICRO 

10% 

150° MICRO 
A.C.B. 
RADIAC 
A.C.B. 
MICRO 


AMELIE 


GILLES 


Geneviéve 


lsopofil B 


PRESTOL 


92 2 + Jor, ,BOITIER DES ACCUMULATEURS 


Accumulateurs FULMEN 
Interrupteur METOX 
Porte fusibles ARNOULD 
Fusible 5 A. CEHESS 
Prise 3 broches RADIO-AIR 
Fiche pour douille de 4 mm CHAUME 
Douille pour fiche de 4 mm » 
Fiche pour douille de 4 mm » 
teinte rouge 
Prolongateur de 4 mm teinte noire » 


Cordon batierie complet CFTH 


F 2003N 
Z5-10551 
701 


EM 13 U 
326 
331 
3245S 


323 S 


208 598 
210 116 


209 541 


209 543 


209 587 


209 505 
209 544 
209 491 
316 246 
JAG. $463 
24. 683 
2d. O33 
408 428 
317 285 
316 259 
208 691 
317 545 
210 186 
209 762 
210 184 


210 185 
317 262 


TH 709 - 89 - 
ACCESSOIRES 
1 Antenne CFTH 73 787 
2 Brides d’antenne » 317 259 
1 Bretelle gauche » 504 596 
1 Bretelle droite » 504 604 
1 Epaulette » 317 337 
1 Patte d'accrochage de combiné » 209 546 
1 Ensemble ceinture » 504 595 
1 Combiné AUDAX H33 1 PT 504 610 
1 Casque ELNO HS 30 Fr 72 835 
os ‘ Se ee ; inns, te : 
“fee dh FA. pope Ce a, oe FUbucA Aas tee Oe 2 Psi 5 ; Ave 
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CHAPITRE IX 


Notice du lot d’alignement ID-292-Fr/TH 709 (TH 7091). 


IX.1 Objet. 


Le lot d’alignement |D-292-Fr/TH 709 permet d’effectuer le réglage de I’émetteur et des circuits HF du 
récepteur. De plus, il offre la possibilité de mesurer les différentes tensions continues d’alimentation du poste 
a l’aide des 3 sensibilités : 10 - 100 et 200 volts. 


IX.2 Composition de lappareil. 


L’appareil comporte : 

— Un voltmetre a lampe 4 sensibilités multiples utilisant un tube subminiature 1AD4 alimenté par le 
poste. 

— Un microampéremétre de 200 uA de déviation maximum. 

— Un commutateur de sensibilités 4 12 positions sans butée. 

— Un potentiométre de tarage du voltmétre a lampe. 


— Un cordon de raccordement aux prises de mesures du poste, terminé par une prise male 7 broches 
et contact central. 


— Deux cordons avec pointes de touche pour mesures en voltmétre continu. 
L’appareil est inclus dans un boitier moulé en alliage léger a couvercle rabattable et étanche. 


Un cordon 4 deux conducteurs, terminé d’un cété par une plaquette 4 deux broches et de l'autre par une 
douille noire et une fiche banane rouge. permet de relier le poste et son alimentation sortis de leur boitier aux 
accu mulateurs. 


Le lot d’alignement et ses cordons sont logés dans une sacoche en toile dont les dimensions sont approxi- 
mativement 

— longueur : 130 mm 

— largeur : 90 mm 

— hauteur : 70 mm. 

Poids : 750 gr. environ. 


IX.3. Fonctionnement (voir schéma). 


L’appareil de mesure du lot d’alignement est un microampéremétre 4 cadre mobile ayant une sensibilite 
de 200 uA pour la déviation totale. 


Ce microampéremétre fonctionne suivant les positions du commutateur : 


— En voltmetre a 5.000 ohms par volt pour les mesures de tensions du poste ; 
— en milliampéremétre pour la mesure du courant anodique du tube de puissance HF ; 


— en microampéremétre pour la mesure du courant de déséquilibre d’un pont dont l’une des branches 
est constituée par la résistance en continu du tube 1A D4 utilisé en voltmétre a haute impédance d’entrée. 


Le cadran du microampéremétre est étalonné en unités arbitraires et comporte 10 divisions équidistantes. 
L’équilibrage initial du pont se fait a aide d’un potentiométre R17 sur la position T (tarage). 


Le branchement de l’appareil aux différents points de mesure est réalisé par le commutateur a 12 posi- 
tions S,. Les différentes positions de ce commutateur correspondent aux mesures ci-aprés : 


TH 709 aa x 


Position Repére Mesure 
1 B.T. Contréle de la tension batterie (6 V) 
2 H.T. R » de la tension du récepteur (45 V) 
3 H.T. E » de la tension de |’émetteur (115 V) 
4 E 7-1 » du courant plaque de l’ampli HF (V 17) 
5 E2 - R2 E2 — Réglage de l’amplificateur et du quadrupleur (V13 - V14) 
R2 — Réglage du doubleur de l’oscillateur quartz du 1° changement de fré- 
quence (V5) 
6 E3 - R3 E3 — Réglage du pilote (V12) 
R3 — Réglage des circuits HF (V1 - V2 - V3) 
7 E6 - R6 E6 — Réglage des deux doubleurs (V15 - V16) 
R6 — Réglage du premier oscillateur local (V4) 
8 200 Mesure de tensions continues jusqu’a 200 volts 
9 100 » » » » » 100 volts 
10 10 » » » » » 10 volts 
11 T Tarage du zéro du voltmétre a lampe 
12 A Arrét 


IX.4. NOMENCLATURE 


DESIGNATION Fouralsseur. || Retersnce | umere c= Rumere ae 
Nomenclature | dessin CFTH 
3 4 5 6 7 
CONDENSATEURS 
C4 1 | Céram. 15.000 ae 150 V/S} QUARTZ SSM 2 000 303 
oO et 
rz 1 identique 4 C 1 SILICE » 2 000 303 


RESISTANCES 


R 1 1 470 K ® + 10%, — 1:2 W. OHMIC RM 1 2 205 651 
R 2 1 39 K & + 10% — 1:2 W. » » 205 657 
R 3 1 500 K 2 + 1% — 1:4 W. RADIAC 210 381 
R 4 1 22 K ® -: 10°, — 1,2 W. OHMIC RM 1 2 205 530 


Sree TH 709 


R 5 1 identique a R 4 » » 205 530 
R 6 1 30 + 1% —14W. RADIAC 210 266 
R 7 1 220 K ® =. 1% — 1:4 W. » 210 268 
R 8 1 72+ 1% — 174 W. » 210 262 
R 9 1 TMQ + 1% — 1'4 W. » 210 264 
R10 1 47K Q = 1% —14W. » 210 269 
R11 1 1M 24 1% —14W. » 210 264 
R12 1 500 K 2 4 1% —14W » 210 381 
R13 1 47K ®= 1%, —14W » 210 269 
R14 1 7 QO + 1% —14W. » 210 267 
R15 1 82K2 + 1% —1,4W » 210 265 
Ab.cwo Q + jo% Yew 249, 23 
R16 1 | 5690-2432, —42-W. OHMIC RM 1;2 205 527 
R17 1 Potentiométre 10.000 2 + 20°, ALLEN et 
variation linéaire BRADLEY 2 005 113 
DIVERS 
M1 | 1. | Microampéremétre 200. A dé- BRION 131 195 317 560 
vidtion totale LEROUX SLX 
S 1 1 Commutateur 12 positions sans JEAN- MA - 3 317 507 
butée RENAUD sections 
J 1 1 Prise femelle isolateur teinte rouge FRB RC At 210 259 
J 2 1 » » teinte noire » » ae re 
347. 940" 
V1 1 Tube subminiature type 1AD4 CIFTE 5b 2 
1 Cordon de mesure avec prises CFTH CD 2:TH 74 549 
teinte rouge 7091 
1 » » avec prises CFTH CD 1:TH 74 548 
teinte noire 7091 
P 1 1 Cordon d’alimentation avec CFTH 74 547 


prise 7 broches 4 contact central 
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9 Mc. 
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T3_ 1,645Mc. 
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T4 1,645 Mc. 
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Fig. 2 


Panneau Avant E. R. (TH 709) 
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Fig. 3 


Schéma Synoptique E. R. (TH 709) 
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VIBREUR G 200 TRANSFORMATEUR T 200 


PRISE 6V J 201 


PRISE J 200 


Fig. 4 


Alimentation a Vibreur 
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~FUSIBLE DE RECHANGE 


VALVE ANTI-GAZ 
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Boitier des Accumulateurs 
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CIRCUITS BT 6VOLTS 
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Fig. 6 
Schéma des Circuits BT - 6 volts 
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Portage a4 la bretelle 


TH 709 
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Portage a dos 
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Disposition des Quartz 
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Tensions aux bornes des lampes 
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Fig. 12 Prises de Mesures 
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Résistances par rapport @ la masse 


Les valeurs sont indiguées en ohms, 


K = 7000 ofms. 
Mz megohm. 
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Courbe MF 


TH 709 


40 


45 


2 
Fig. 16 


Courbe du Discriminateur 


cercies les plus petits sont les 
repéres des trouws au couvercie 


Nota. les nombres portés dans les 
inférieur. 
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Emplacement des Condensateurs variables et des bobinages sous le chassis 
de E.R. (TH 709) 
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